
Pawilon dla wydr-inwestorski_bud_IVkw.2016.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,ko nierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadaj cej si  do u ytku

m2

0.35*(12.80+6.30+2.95+6.20) m2 9.89
0.70*(4*4*3.1+2*(3.20+12.35)+2*(3.15+15.30)) m2 82.32
0.7*(15.2+14.80+16.70+19.90) m2 46.62

RAZEM 138.83
2

d.1.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

15.2+14.8+16.70+19.9+2.70 m 69.30
RAZEM 69.30

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

4*3.80+5.50 m 20.70
RAZEM 20.70

4
d.1.1

KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad z kszta towników stalowych w budynku m

2.85+13.90+17.0 m 33.75
RAZEM 33.75

5
d.1.1

KNR 2-25
0307-03
analogia

Demonta  siatki stalowej. Klatki wewn trzne m2

Ekspozycja
2.0*(14.30+16.20)+3.30*5.70 m2 79.81
2.0*(14.30+16.20) m2 61.00
Zaplecze kl. ma a
2.20*(2*1.4+4.80+4.60)+3*1.4*2.2 m2 36.08
1.4*(4.80+4.60) m2 13.16
Zaplecze klatka du a
2.20*(1.50+6.40+7.80)+4*1.50*2.20 m2 47.74
1.50*(6.40+7.80) m2 21.30

RAZEM 259.09
6

d.1.1
Kalk. indywi-
dualna

Rozebranie konstrukcji klatek z kszta towników stalowych. m2

poz.5 m2 259.09
RAZEM 259.09

7
d.1.1

Kalk. indywi-
dualna

Demonta  okien i drzwi wraz z usuni ciem o cie nic m2

2*0.80*2.30 m2 3.68
12*0.90*2.00 m2 21.60

RAZEM 25.28
8

d.1.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie cianki z cegie  o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

Zaplecze
3.70*(15.60+11.40)-4*0.90*2.00 m2 92.70
3*3.50*4.20-2*0.90*2.00 m2 40.50
3.50*(2.30+1.80)-0.90*2.00 m2 12.55
3.60*5.60-1.00*2.00 m2 18.16
Ekspozycja
4*2.00*2.00+5*2.00*2.00 m2 36.00

RAZEM 199.91
9

d.1.1
KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowej na cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

ciany pod ne
3.30*(14.70+14.70)-6*0.80*2.30 m2 85.98
3.80*(2*16.00+2*16.20+3.00)-2*1.00*2.00-5*0.80*2.50 m2 242.12
3.30*(17.15+20.70)-2.00*2.40-16*0.50*0.50 m2 116.11

ciany poprzeczne
4*3.60*5.60-(1.00*2.00+0.80*1.00+2*0.80*2.30+0.90*2.00) m2 72.36
2*2.90*2.40-0.90*2.00 m2 12.12

RAZEM 528.69
10

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w cianach dla otworów drzwiowych i okiennych m3

0.4*2.30*1.85 m3 1.70
0.4*2.40*2.20 m3 2.11
0.4*1.00*2.10 m3 0.84
2*0.40*0.50*0.50+4*0.40*0.50*0.15 m3 0.32

RAZEM 4.97
11

d.1.1
KNR 4-01
0346-04
analogia

Wykucie gniazd pod wsporniki W1-W3 gniazd.

17 gniazd. 17.00
RAZEM 17.00
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12

d.1.1
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w cianach z cegie  na zaprawie cementowo-wapiennej
- nadpro e N1

m

2*2.90 m 5.80
RAZEM 5.80

13
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie cian,filarów i kolumn z cegie  na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.38*5.0*(7.45+3.30) m3 20.43
RAZEM 20.43

14
d.1.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2

5.60*(14.70+16.20) m2 173.04
5.60*(16.0+20.70) m2 205.52

RAZEM 378.56
15

d.1.1
KNR 4-01
0519-06
analogia

Rozbiórka izolacji podposadzkowej z papy m2

poz.14 m2 378.56
RAZEM 378.56

16
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci do 15 cm. m3

Podk ad pod posadzk
0.12*poz.13 m3 2.45

yta dolna klatew wewn trznych
0.15*2.0*(14.30+16.20) m3 9.15

RAZEM 11.60
17

d.1.1
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewn trz budynku z
odrzuceniem na odleg  do 3 m

m3

1.30*5.60*(14.70+11.60)-0.60*5.60*2.50 m3 183.06
0.65*5.60*(16.0+20.70) m3 133.59

RAZEM 316.65
18

d.1.1
KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  15 km grunt.kat. I-II
wraz z op at  za wysypisko

m3

poz.17 m3 316.65
RAZEM 316.65

19
d.1.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowy adowczym przy r cznym za adowaniu i
mechanicznym roz adowaniu na odleg  15 km wraz z op at  za wysypisko

m3

gruz betono-
wy

0.02*poz.9+0.03*poz.14+poz.16 m3 33.53

gruz ceglany 0.12*poz.8+poz.10+poz.13+0.4*0.35*0.35*17 m3 50.22
RAZEM 83.75

20
d.1.1

Kalk. indywi-
dualna

Wywiezienie papy z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 45453000-7 Roboty remontowe wewn trzne
1.2.1 45453000-7 Piwnica

21
d.1.2

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na cianach

m2

2.20*(2*4.13+2*5.70)-0.90*2.00-0.90*0.50 m2 41.00
RAZEM 41.00

22
d.1.2

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z zeskrobaniem farby na stropach m2

4.13*5.70 m2 23.54
RAZEM 23.54

23
d.1.2

.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2

poz.21 m2 41.00
RAZEM 41.00

24
d.1.2

.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

poz.22 m2 23.54
RAZEM 23.54

25
d.1.2

.1

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówno ci stopni schodowych m2

1.20*3.25 m2 3.90
RAZEM 3.90
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26

d.1.2
.1

KNR 4-01
0803-02

Uzupe nienie powierzchni stopni schodowych z zatarciem na g adko m2

poz.25 m2 3.90
RAZEM 3.90

1.2.2 45262600-7 Parter
27

d.1.2
.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podk ady betonowe z transportem i uk adaniem r cznym na pod u gruntowym.
Podk ady z chudego betonu

m3

0.05*0.40*(73.50+2.15) m3 1.51
RAZEM 1.51

28
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
0202-01

awy fundamentowe prostok tne elbetowe szeroko ci do 0.6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0.3*0.3*(73.50+2.15) m3 6.81
RAZEM 6.81

29
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
0206-03

ciany betonowe ukowe grubo ci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2

ciana Sw1
1.20*(5.45+4.75+3.00) m2 15.84

RAZEM 15.84
30

d.1.2
.2

KNR-W 2-02
0206-01

ciany betonowe proste grubo ci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2

ciana Sw1
1.20*73.50-poz.29 m2 72.36

ciana Sw2
0.60*2.15 m2 1.29

RAZEM 73.65
31

d.1.2
.2

KNR 2-02
0207-03
0207-07 

ciany elbetowe proste grubo ci 40 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2

4.77*(7.45+3.30)-12.40-2*2.84 m2 33.20
RAZEM 33.20

32
d.1.2

.2

KNR-W 4-01
0437-01
analogia

Stemplowanie dachu na czas realizacji ciany elbetowej. m2

2*12.0*2.50 m2 60.00
RAZEM 60.00

33
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowa-
ne

t

awy i ciany Sw1, Sw2 
1484/1000 t 1.48
Basen w izolatce
60/1000 t 0.06
Basen wewn trzny
718/1000 t 0.72

ciana elbetowa
877/1000 t 0.88

RAZEM 3.14
34

d.1.2
.2

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

2*0.80*(73.50+2.15) m2 121.04
RAZEM 121.04

35
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

poz.34 m2 121.04
RAZEM 121.04

36
d.1.2

.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

Okno i drzwi
0.40*0.80*2.30 m3 0.74
2*0.40*1.00*2.05 m3 1.64
Szybry
8*0.40*0.50*0.50 m3 0.80

RAZEM 3.18
37

d.1.2
.2

KNR 4-01
0203-03 z.sz.
2.6. 9905-01 
analogia

Uzupe nienie gniazd do mocowania wsporników W1-W3 - obj to  elementu w
jednym miejscu do 0.5 m3

m3
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17*0.40*0.35*0.35 m3 0.83

RAZEM 0.83
38

d.1.2
.2

KNR 2-02
0113-01

cianki dzia owe budynków o grubo ci 12 cm z bloków wapienno-piaskowych dr -
onych typu 2 'NFD'o wysoko ci do 4.5 m

m2

Ekspozycja
5.60*3.80-1.0*2.10 m2 19.18
4.12*3.80-1.0*2.10 m2 13.56
2.20*4.30-1.0*2.10 m2 7.36
Zaplecze
2*2.25*3.80-1.0*2.10 m2 15.00
3.80*(1.40+4.30+4.20)-2*1.0*2.10-0.93*2.0 m2 31.56

RAZEM 86.66
39

d.1.2
.2

KNR 2-02
0120-01
0120-09 

cianki dzia owe pe ne zbrojone z cegie  pe nych grubo ci 1/4 ceg. m2

2*3.80*(4.10+1.40+1.80)-1.0*2.10-1.0*1.05 m2 52.33
RAZEM 52.33

40
d.1.2

.2

KNR 2-02
0609-10
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych pionowe m2

3.80*(4.10+1.40+1.80)-1.0*2.10-1.0*1.05 m2 24.59
RAZEM 24.59

41
d.1.2

.2

ZKNR C-1
0308-01

Izolacje przeciwwilgociowe przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej na po-
wierzchni pionowej

m2

0.65*(3.69+4.25+1.71+1.34+1.98) m2 8.43
0.65*(5.60+8.17+10.42+4.14+4.44+1.43+4.40+3.37+13.86) m2 36.29

RAZEM 44.72
42

d.1.2
.2

KNR-W 2-02
0132-02
analogia

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w cianach murowanych grubo ci 1
ceg. z cegie  pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

11 szt 11.00
RAZEM 11.00

43
d.1.2

.2

NNRNKB
202 0160-01
analogia

enie nadpro y prefabrykowanych m

9*1.20+2.30 m 13.10
RAZEM 13.10

44
d.1.2

.2

KNR 2-02
2003-02

cianki dzia .GR z p yt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.jednowarstw.

m2

3.80*(4.30+2*3.00)-3*0.90*2.00 m2 33.74
RAZEM 33.74

1.2.3 45432100-5 Posadzki
45

d.1.2
.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podk ady z ubitych materia ów sypkich na pod u gruntowym m3

0.65*5.60*(14.70+11.20)-0.65*39.10-0.60*5.60*2.50 m3 60.46
0.55*(4.80+6.00+7.51) m3 10.07
0.10*2.40*5.50 m3 1.32
0.10*5.60*(16.0+20.70) m3 20.55

RAZEM 92.40
46

d.1.2
.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podk ady betonowe z transportem i uk adaniem r cznym na pod u gruntowym -
chudy beton

m3

0.10*5.60*(14.70+11.20)-0.10*39.10 m3 10.59
0.10*2.40*5.50 m3 1.32
0.10*5.60*(16.0+20.70) m3 20.55

RAZEM 32.46
47

d.1.2
.3

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

5.60*(14.70+11.20)-0.10*39.10 m2 141.13
2.40*5.50 m2 13.20
5.60*(16.0+20.70) m2 205.52

RAZEM 359.85
48

d.1.2
.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

5.60*(14.70+11.20)-0.10*39.10 m2 141.13
RAZEM 141.13

49
d.1.2

.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styrodurowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2
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2.40*5.50 m2 13.20
5.60*(16.0+20.70) m2 205.52
4.30*5.60 m2 24.08

RAZEM 242.80
50

d.1.2
.3

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

poz.49 m2 242.80
RAZEM 242.80

51
d.1.2

.3

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm - analogia. m2

poz.48+poz.49 m2 383.93
RAZEM 383.93

52
d.1.2

.3

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - zwi kszenie grubo ci posadzki o
80 mm - analogia.
Krotno  = 8

m2

383.93 m2 383.93
RAZEM 383.93

53
d.1.2

.3

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5 mm m2

383.93 m2 383.93
RAZEM 383.93

54
d.1.2

.3

KNR AT-23
0206-03

Ok adziny pod ogowe z p ytek z kamieni sztucznych o regularnych kszta tach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; p ytki o wymiarach 30x30 cm

m2

383.93 m2 383.93
RAZEM 383.93

55
d.1.2

.3

KNR 2-02
0218-01

Schody betonowe wewn trzne na gotowym pod u - r czne uk adanie betonu m3

0.5*0.95*0.65*2.20 m3 0.68
0.5*0.70*0.65*1.30 m3 0.30
0.5*1.70*0.65*1.30 m3 0.72

RAZEM 1.70
56

d.1.2
.3

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 

czne wype nienie ziemi /kor  pod y w pomieszczeniach z przerzutem na
odl.do 3 m. Zasypanie bez ubicia.

m3

0.55*(17.22+101.90+21.40+13.48+13.21+27.40) m3 107.04
-0.55*39.10 m3 -21.51

RAZEM 85.53
1.2.4 45421160-3 Roboty lusarskie

57
d.1.2

.4

KNR-W 2-02
1210-03
analogia

Zabudowa stalowa klatek wewn trznych m2

5.35*2.50 m2 13.38
16.95*2.50 m2 42.38
4.63*2.50 m2 11.58
2.81*2.50 m2 7.03
4.18*2.50 m2 10.45
2.89*2.50 m2 7.23
22.0+57.20+12.10 m2 91.30

RAZEM 183.35
58

d.1.2
.4

KNR-W 2-02
1203-01
analogia

Wykonanie i monta  szybrów stalowych. m2

Szybry zewn trzne
7*0.50*0.80 m2 2.80
Szybry wewn trzne
6*0.50*0.50 m2 1.50

RAZEM 4.30
1.2.5 45262000-1 Baseny wewn trzne

59
d.1.2

.5

KNR-W 2-02
1101-01

Podk ady betonowe z transportem i uk adaniem r cznym na pod u gruntowym.
Podk ady z chudego betonu

m3

0.05*39.10 m3 1.96
RAZEM 1.96

60
d.1.2

.5

KNR 2-02
0205-01

yty fundamentowe elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

Basen ekspozycja
0.25*39.10 m3 9.78
Basen izolatka
0.20*2.86*1.90 m3 1.09
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RAZEM 10.87

61
d.1.2

.5

KNR 2-02
0207-05
0207-07 

ciany elbetowe ukowe grubo ci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2

Basen ekspozycja
1.55*(9.0+1.60+1.00) m2 17.98
1.05*2.30+0.70*2.0 m2 3.82
Basen izolatka
0.50*(2*2.86+2*1.50) m2 4.36

RAZEM 26.16
62

d.1.2
.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowa-
ne

t

Basen w izolatce
60/1000 t 0.06
Basen wewn trzny
718/1000 t 0.72

RAZEM 0.78
63

d.1.2
.5

KNR 2-02
1101-02 z.sz.
5.4. 9913 
analogia

Warstwy profiluj ce. Zastosowano pomp  do betonu na samochodzie. m3

Basen ekspozycja
0.5*1.85*1.55*6.20 m3 8.89
Basen w izolatce
0.5*0.90*0.50*2.46 m3 0.55

RAZEM 9.44
64

d.1.2
.5

ZKNR C-1
0308-06

Wykonanie izolacji przeciwwodnej przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej m2

Basen ekspozycja
2.40*0.50*(6.20+13.90)+6.13+6.35*0.65 m2 34.38
Basen w izolatce
2.46*(0.50+0.60+1.00)+2*1.50*0.5 m2 6.67

RAZEM 41.05
65

d.1.2
.5

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
analogia

Posadzki betonowa basenu m2

poz.64 m2 41.05
RAZEM 41.05

66
d.1.2

.5

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2

poz.64 m2 41.05
RAZEM 41.05

1.2.6 45400000-1 Roboty wyko czeniowe
67

d.1.2
.6

NNRNKB
202 0838-04

Licowanie cian o pow.ponad 5 m2 p ytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na
zaprawie klejowej

m2

2.0*(4.30+2*3.00)-3*0.90*2.00 m2 15.20
RAZEM 15.20

68
d.1.2

.6

KNR-W 2-02
2010-01 +
KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewn trzne grubo ci 15 mm wykonywane mechanicznie
na cianach na pod u ceramicznym

m2

ciany szczytowe
4*3.60*5.60-(0.80*1.00+0.80*2.30+0.90*2.00) m2 76.20
2*2.90*2.40 m2 13.92
Sciana wewn trzna
3.80*(2*16.00+16.20+3.00)-2*1.00*2.00-12.40*2*3.84 m2 95.33

RAZEM 185.45
69

d.1.2
.6

KNR-W 2-02
2010-01 +
KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewn trzne grubo ci 30 mm wykonywane mechanicznie
na cianach na pod u ceramicznym

m2

ciany pod ne
3.30*(14.70+14.70)-5*0.80*2.30-2.55*2.30 m2 81.96
3.30*(17.15+20.70)-2.00*2.40-2.40*2.60 m2 113.87

RAZEM 195.83
70

d.1.2
.6

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - tynków
adkich bez gruntowania

m2

ciany

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21187 dla grontmij



Pawilon dla wydr-inwestorski_bud_IVkw.2016.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*33.74+poz.68+poz.69-poz.67 m2 433.56
2*86.66+52.33 m2 225.65
Sufit
5.60*(14.7+16.20)-3*3.10*3.10 m2 144.21
5.60*(16.0+20.70)-3.20*12.35-3.15*15.30 m2 117.81

RAZEM 921.23
71

d.1.2
.6

KNR-W 2-02
1510-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - tynków g adkich bez
gruntowania - dod.za ka de dalsze malowanie
Krotno  = 2

m2

poz.70 m2 921.23
RAZEM 921.23

72
d.1.2

.6

Analiza w as-
na

Demonta  i ponowny monta  drewnianych belek na ekspozycji szt

22 szt 22.00
RAZEM 22.00

1.3 45261000-4 Dach i pokrycie
73

d.1.3
KNR 0-21
4004-06
analogia

Wykonanie zwie czenia attyki p yt  OSB. m2

0.55*(15.30+6.40+3.0+6.60+2.60+2*1.2) m2 19.97
RAZEM 19.97

74
d.1.3

KNR 2-02
0406-01
analogia

Monta  belek oporowych na kraw dziach dachu. m3

drew.

0.1*0.10*(12+15.20+14.80+16.70+19.90+2.70) m3

drew.
0.81

RAZEM 0.81
75

d.1.3
KNR-W 2-02
0612-01

Izolacje cieplne  z we ny mineralnej twardej - jedna warstwa m2

12.80*0.5*(15.2+16.70)+12.8*.5*(14.8+16.95)+2.95*6.2 m2 425.65
2.7*3.25 m2 8.78
-(4*3.1*3.1+3.2*12.35+3.15*15.3) m2 -126.16

RAZEM 308.27
76

d.1.3
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  dwuwarstwowe m2

poz.75 m2 308.27
RAZEM 308.27

77
d.1.3

Kalkulacja in-
dywidualna

Monta  klinów dachowych 10/10 cm m

12.80+6.30+2.95+6.20 m 28.25
2*3.25 m 6.50

RAZEM 34.75
78

d.1.3
KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy podk adowej m2

0.85*(12.80+6.30+2.95+6.20+2*3.25) m2 29.54
RAZEM 29.54

79
d.1.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy nawierzchniowej m2

poz.78 m2 29.54
RAZEM 29.54

80
d.1.3

KNR 2-15
0210-02

Monta  kominków wentylacyjnych do pokry  dachowych o r. 110 mm szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

81
d.1.3

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

Attyka
0.15*poz.77 m2 5.21

RAZEM 5.21
82

d.1.3
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwini ciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,7 mm

m2

0.55*2.70 m2 1.49
1.25*(15.2+14.8+16.70+19.9) m2 83.25

RAZEM 84.74
83

d.1.3
KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe pó okr e o r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

15.2+14.8+16.70+19.9+2.70+7.20 m 76.50
RAZEM 76.50

84
d.1.3

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okr e o r. 12 cm - monta  z gotowych elementów z blachy stalo-
wej ocynkowanej i blachy z cynku

m

4*4.2 m 16.80
RAZEM 16.80
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85

d.1.3
KNR 19-01
0544-01
analogia

Kosze zbiornikowe z blachy ocynkowanej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.4 45421000-4 Stolarka
86

d.1.4
KNR-W 2-02
1025-01

cie nice stalowe szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

87
d.1.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzyd a drzwiowe D3 i D4 fabrycznie wyko czone m2

Drzwi D3 i D4
4*0.90*2.00 m2 7.20

RAZEM 7.20
88

d.1.4
KNR 2-02
1203-01

Drzwi techniczne metalowe D1 m2

7*0.90*2.00 m2 12.60
RAZEM 12.60

89
d.1.4

KNR-W 2-02
1012-02
analogia

Monta  drzwi D2 m2

2*0.90*2.00 m2 3.60
RAZEM 3.60

90
d.1.4

KNR 0-19
1024-09

Monta  drzwi D5.1 i D5.2 aluminiowych wahad owych oszklonych na budowie m2

2.40*2.40+2.40*2.60 m2 12.00
RAZEM 12.00

91
d.1.4

KNR 0-19
1024-11

Monta  okien O3 i O5 oszklonych na budowie m2

0.93*2.00+1.00*1.05 m2 2.91
RAZEM 2.91

92
d.1.4

KNR-W 2-02
0135-02
analogia

Osadzenie parapetów zewn trznych szt

Parapet przy oknach O1, O2, O3
6 szt 6.00

RAZEM 6.00
93

d.1.4
KNR 2-02
1206-01

Wrota W1 m2

2.20*2.55 m2 5.61
RAZEM 5.61

94
d.1.4

KNR 0-19
1024-11

Monta  witryn aluminiowych oszklonych na budowie O4 m2

Okno O4
2*9.30 m2 18.60

RAZEM 18.60
95

d.1.4
Kalkulacja in-
dywidualna

Okna z szyb  akylow m2

Okno O1
13.70 m2 13.70
Okno O2
2*4.60 m2 9.20

RAZEM 22.90
1.5 45443000-4 Ocieplenie cian
96

d.1.5
KNR 4-01
0701-06
analogia

Odbicie tynków zew. z zaprawy cementowej na cianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2.

m2

Sciany pod ne
3.90*(14.0+20.15+10.6+16.0) m2 236.93
6.30*4.30 m2 27.09

ciany szczytowe
4.80*(15.70+6.65+3.31) m2 123.17
3.00*2.65 m2 7.95

ciany bez cianki dociskowej
4.80*5.94 m2 28.51

RAZEM 423.65
97

d.1.5
KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odleg  15 km

m3

0.04*poz.96 m3 16.95
RAZEM 16.95

98
d.1.5

KNR 4-01
0102-02

Wykopy w skoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko ci dna do 1.5 m i g boko -
ci do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1.0*1.20*(15.70+14.0+20.15+7.02+3.31+6.0+10.6+16.0) m3 111.34
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RAZEM 111.34

99
d.1.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów z przerzutem ziemi na odleg  do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.98 m3 111.34
RAZEM 111.34

100
d.1.5

KNR-W 2-02
0202-01

awy fundamentowe prostok tne elbetowe szeroko ci do 0.6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0.30*0.30*(15.70+14.0+20.15+2.31+3.31+10.6+16.0) m3 7.39
RAZEM 7.39

101
d.1.5

KNR 5-08
0806-01
analogia

Reczne wykonanie lepych otworów w betonie g b.do 15cm i r.do 20mm szt.

168 szt. 168.00
RAZEM 168.00

102
d.1.5

KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w pod u pr tów zbrojeniowych fi 12 w gotowych lepych otworach szt.

poz.101 szt. 168.00
RAZEM 168.00

103
d.1.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowa-
ne

t

1.49 t 1.49
RAZEM 1.49

104
d.1.5

KNR-W 2-02
0602-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.30*(15.70+14.0+20.15+2.31+3.31+10.6+16.0) m2 24.62
RAZEM 24.62

105
d.1.5

KNR-W 2-02
0603-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.104 m2 24.62
RAZEM 24.62

106
d.1.5

KNR-W 2-02
0603-10
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roz-
tworu asfaltowego - dwie warstwy
Krotno  = 2

m2

1.0*(15.70+14.0+20.15+2.31+3.31+10.6+16.0) m2 82.07
RAZEM 82.07

107
d.1.5

KNR 2-02
0609-08
analogia

Izolacje cieplne z p yt styropianowych gr. 15cm pionowe na lepiku. P yty ponizej
poziomu terenu

m2

1.0*(15.70+14.0+20.15+2.31+3.31+10.6+16.0) m2 82.07
RAZEM 82.07

108
d.1.5

KNR 2-02
0609-10
analogia

Izolacje cieplne z p yt styropianowych gr. 15cm pionowe na zaprawie m2

1.63*(15.70+14.0+20.15+2.31+3.31+10.6+16.0) m2 133.77
RAZEM 133.77

109
d.1.5

KNR 2-02
0113-01

Wykonanie cianki dociskowej m2

2.63*(15.70+14.0+20.15+2.31+3.31+10.6+16.0) m2 215.84
0.90*(2.65+4.62) m2 6.54

RAZEM 222.38
110

d.1.5
NNRNKB
202 0927-01

Podk ady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykony-
wane r cznie na cianach p askich

m2

poz.109 m2 222.38
RAZEM 222.38

111
d.1.5

NNRNKB
202 0932-01

Wyprawy szlachetne wyt aczane na gotowym podk adzie wykonywane r cznie na
cianach p askich

m2

poz.109 m2 222.38
RAZEM 222.38

112
d.1.5

KNR 2-02
0506-01

Wykonanie obróbli wierzchu cianki dociskowej m2

0.15*(15.70+14.0+20.15+2.31+3.31+10.6+16.0) m2 12.31
0.15*(2.65+4.62) m2 1.09

RAZEM 13.40
113

d.1.5
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie cian z ceg y p ytami styropianowymi gr. 15cm - przy u yciu got. za-
praw klej cych wraz z przyg. pod a i r czne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki

m2

Sciany pod ne
2.30*(14.0+20.15+10.6+16.0) m2 139.73
6.30*4.30 m2 27.09

ciany szczytowe
3.30*(15.70+6.65+3.31) m2 84.68
1.80*2.65 m2 4.77

ciany bez cianki dociskowej
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4.80*5.94 m2 28.51
Stolarka
-6*0.80*2.30 m2 -11.04
-0.90*2.0 m2 -1.80

RAZEM 271.94
114

d.1.5
KNR 0-23
2614-10

Docieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - ochrona naro ników wypuk-
ych k townikiem metalowym

m

4*3.30+4.80 m 18.00
6*2*(0.80+2.30) m 37.20
0.90+2*2.0 m 4.90

RAZEM 60.10
115

d.1.5
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej war-
stwy siatki na cianach

m2

Sciany pod ne
1.0*(14.0+20.15+10.6+16.0) m2 60.75
1.0*4.30 m2 4.30

ciany szczytowe
1.0*(15.70+6.65+3.31) m2 25.66
1.0*2.65 m2 2.65

ciany bez cianki dociskowej
2.63*5.94 m2 15.62

RAZEM 108.98
116

d.1.5
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewn trznych farb  silikonow m2

poz.113 m2 271.94
RAZEM 271.94

2 Woliery zewn trzne
2.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe zewn trzne
117

d.2.1
KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad z kszta towników stalowych przy klatkach zewn trznych m

15.30+33.30+1.0 m 49.60
RAZEM 49.60

118
d.2.1

KNR 2-25
0307-03
analogia

Demonta  siatki stalowej. Klatki zewn trzne m2

2.0*(15.10+21.10) m2 72.40
16*2.0*2.50 m2 80.00
3.12*(15.10+21.10) m2 112.94

RAZEM 265.34
119

d.2.1
Analiza indy-
widualna

Rozebranie konstrukcji klatek z kszta towników stalowych. m2

poz.118 m2 265.34
2.0*(11.90+4.70+2*3.10+2*3.30) m2 58.80

RAZEM 324.14
120

d.2.1
KNR 4-01
0106-04
analogia

Usuni cie z klatek ziemi m3

0.30*3.0*(15.10+21.10) m3 32.58
RAZEM 32.58

121
d.2.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci do 15 cm. m3

Podk ady betonowe na gruncie
0.10*3.0*(15.10+21.10) m3 10.86
Basen zewn trzny
0.15*20.40 m3 3.06

RAZEM 13.92
122

d.2.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

Daszki
0.1*1.0*(14.60+20.60) m3 3.52

RAZEM 3.52
123

d.2.1
KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów z ceg y poni ej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej m3

16*2.0*1.0*0.20 m3 6.40
16*1.3*3.0*0.20 m3 12.48
1.3*0.20*(15.10+21.10+11.90+4.70+2*3.10+2*3.30) m3 17.06

RAZEM 35.94
124

d.2.1
KNR 2-31
0803-01

czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo ci 3
cm

m2

7.15+12.50+4.60 m2 24.25
1.60*2.80 m2 4.48

RAZEM 28.73
125

d.2.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej z wype nieniem spoin
piaskiem

m2
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poz.124 m2 28.73

RAZEM 28.73
126

d.2.1
KNR 2-31
0802-01
0802-02

czne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo ci 15 cm m2

poz.124 m2 28.73
RAZEM 28.73

127
d.2.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  15 km grunt.kat. I-II
wraz z op at  za wysypisko

m3

poz.120 m3 32.58
poz.126*0.15 m3 4.31

RAZEM 36.89
128

d.2.1
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowy adowczym przy r cznym za adowaniu i
mechanicznym roz adowaniu na odleg  15 km wraz z op at  za wysypisko

m3

poz.121+poz.122+poz.123 m3 53.38
poz.124*0.03+poz.125*0.15 m3 5.17

RAZEM 58.55
2.2 45223000-6 Budowa nowej woliery
129

d.2.2
KNR 2-01
0310-02

czne wykopy ci e lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i g bok.do
1.5m ze z eniem urobku na odk ad (kat.gr.III)

m3

1.50*1.00*(10.32+3.64+362+38.38+3.47+3.18+4.50) m3 638.24
RAZEM 638.24

130
d.2.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.3*0.4*0.3 m3 0.04
RAZEM 0.04

131
d.2.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podk ady z chudego betonu pod coko y m3

0.15*0.30*(4.65+10.32+3.64) m3 0.84
0.15*0.30*(3.62+38.38+3.47+3.18+9.03) m3 2.60

RAZEM 3.44
132

d.2.2
KNR 2-02
0206-05 +
KNR 2-02
0206-01

Coko y betonowe proste gr. 25cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2

1.85*(4.65+3.64)-0.35*0.90 m2 15.02
1.85*(3.62+3.47+3.18+9.03)-0.35*(2*0.90+1.50) m2 34.55

RAZEM 49.57
133

d.2.2
KNR 2-02
0206-03 +
KNR 2-02
0206-05

Coko y betonowe ukowe gr. 25cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2

1.85*10.32 m2 19.09
1.85*38.38 m2 71.00

RAZEM 90.09
134

d.2.2
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowa-
ne

t

1.2 t 1.20
RAZEM 1.20

135
d.2.2

KNR 2-05
0125-01

Konstrukcje woliery t

1.02*5.27 t 5.38
RAZEM 5.38

136
d.2.2

KNR 2-05
0208-03

Wykonanie i monta  wsporników W1, W2 W3. t

1.02*266/1000 t 0.27
RAZEM 0.27

137
d.2.2

KNNR 7
0901-01

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farb  podk adow  konstrukcji t

poz.135+poz.136 t 5.65
RAZEM 5.65

138
d.2.2

Analiza w as-
na

Obudowa woliery siatk . m2

Obudowa zewn trzna
4.50*(10.32+38.38) m2 219.15
Obudowa wewn trzna
9.51+11.63+10.15+17.50 m2 48.79

RAZEM 267.94
139

d.2.2
KNR 0-21
4007-02
analogia

Deskowanie z p yt OSB m2

4.80+13.10 m2 17.90
RAZEM 17.90
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140

d.2.2
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwini ciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,7 mm

m2

poz.139 m2 17.90
RAZEM 17.90

141
d.2.2

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej m2

2.90*(0.92+4.10+0.45) m2 15.86
RAZEM 15.86

142
d.2.2

NNRNKB
202 0525-01

Pokrycie dachów blach  tytanowo cynkow m2

poz.141 m2 15.86
RAZEM 15.86

143
d.2.2

KNR-W 2-02
2008-04

Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach m2

poz.141 m2 15.86
RAZEM 15.86

144
d.2.2

KNR-W 2-02
1103-01

Podk ady z ubitych materia ów sypkich na pod u gruntowym m3

0.10*(44.53+41.52+18.10+22.42+30.90) m3 15.75
RAZEM 15.75

145
d.2.2

KNR-W 2-02
1101-03

Podk ady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na pod u gruntowym m3

0.15*(44.53+41.52+18.10+22.42+30.90) m3 23.62
RAZEM 23.62

146
d.2.2

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 

czne wype nienie ziemi /kor  pod y w wolierach z przerzutem na odl.do 3 m.
Zasypanie bez ubicia.

m3

0.60*(44.53+41.52+18.10+22.42+30.90) m3 94.48
RAZEM 94.48

147
d.2.2

KNR 2-02
1101-01

Pochylnia betonowa m3

0.50*2.50*1.50*0.80 m3 1.50
RAZEM 1.50

2.3 45262000-1 Basen zewn trzny
148

d.2.3
KNR 2-01
0412-01
analogia

czne wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna do ów pod basen m2

5 m2 5.00
RAZEM 5.00

149
d.2.3

KNR 2-31
0105-03 +
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 10 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

poz.148 m2 5.00
RAZEM 5.00

150
d.2.3

KNR 2-02
0205-01
analogia

yty denna basenu m3

0.20*poz.148 m3 1.00
RAZEM 1.00

151
d.2.3

ZKNR C-1
0308-06

Wykonanie izolacji przeciw wodzie o s upie do 20 m przy u yciu elastycznej pow o-
ki uszczelniaj cej  na powierzchni poziomej od góry

m2

poz.148 m2 5.00
RAZEM 5.00

152
d.2.3

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
analogia

Posadzki betonowa basenu m2

poz.148 m2 5.00
RAZEM 5.00

153
d.2.3

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2

poz.148 m2 5.00
RAZEM 5.00

3 Pozosta e roboty zewn trzne
3.1 45112600-1 Roboty przygotowawcze
154

d.3.1
KNR-W 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z ci ciem drewna pi  mechaniczn szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

155
d.3.1

KNR-W 2-01
0110-02

Wywo enie karpiny na odleg  do 2 km mp

25*0.28 mp 7.00
RAZEM 7.00
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156

d.3.1
KNR-W 2-01
0110-01

Wywo enie d yc na odleg  do 2 km mp

25*0.30 mp 7.50
RAZEM 7.50

157
d.3.1

KNR-W 2-01
0110-03

Wywo enie ga zi na odleg  do 2 km mp

25*0.77 mp 19.25
RAZEM 19.25

158
d.3.1

KNR-W 2-01
0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

300/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03

159
d.3.1

KNR-W 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozosta ci po wykarczowaniu (drobne ga zie,korzenie i
kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

300 m2 300.00
RAZEM 300.00

160
d.3.1

KNR 2-01
0126-01

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm za pomoc
spycharek

m2

0 m2 0.00
RAZEM 0.00

3.2 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
161

d.3.2
KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad z kszta towników stalowych m

11.50+40.0 m 51.50
RAZEM 51.50

162
d.3.2

KNR 2-31
0813-06

Rozebranie kraw ników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej m

9.90+9.80+19.90+28.30+9.40+11.40 m 88.70
RAZEM 88.70

163
d.3.2

KNR-W 2-01
0520-01
analogia

Demonta  p yt prefabrykowanych - umocnienie skarp m2

1.20*10.80 m2 12.96
RAZEM 12.96

164
d.3.2

KNR 2-25
0307-03
analogia

Rozebranie ogrodzenia z siatki na s upkach stalowych m2

1.80*(4.70+8.60+1.90+2.70+1.50+5.90+3.50+7.35) m2 65.07
1.80*(5.70+17.20+5.70+6.50) m2 63.18
1.80*4.52 m2 8.14

RAZEM 136.39
165

d.3.2
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  drewnianych - pierwsza warstwa m2

4.50*1.90 m2 8.55
3.40*1.90 m2 6.46
4.10*1.00 m2 4.10

RAZEM 19.11
166

d.3.2
KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  drewnianych - nast pne  2 warstwy
Krotno  = 2

m2

poz.165 m2 19.11
RAZEM 19.11

167
d.3.2

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów wi b dachowych - wi by dachowe proste m2

poz.165 m2 19.11
RAZEM 19.11

168
d.3.2

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie cian z ceg y pomieszcze  dla zwierz t na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

0.30*2.50*(4.50+2*1.90) m3 6.23
0.30*2.50*(3.40+2*1.90) m3 5.40
0.30*1.00*(4.10+2*1.00) m3 1.83

RAZEM 13.46
169

d.3.2
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

3.90*1.60 m2 6.24
2.80*1.60 m2 4.48
3.50*0.70 m2 2.45

RAZEM 13.17
170

d.3.2
KNR 4-04
0201-02

Rozebranie murów z kamienia o grubo ci do 30 cm na zaprawie cementowo-wa-
piennej powy ej terenu

m3

0.30*3.0*(4.65+2.95+6.80+4.30) m3 16.83
0.30*1.0*(12.40+2.60+2.10+4.10+6.0+3.0+9.75) m3 11.99

RAZEM 28.82
171

d.3.2
KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów z ceg y poni ej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej m3

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21187 dla grontmij



Pawilon dla wydr-inwestorski_bud_IVkw.2016.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.30*1.00*(4.50+2*1.90) m3 2.49
0.30*1.00*(3.40+2*1.90) m3 2.16
0.30*1.00*(4.10+2*1.00) m3 1.83
0.30*1.0*(4.65+2.95+6.80+4.30) m3 5.61
0.30*1.0*(12.40+2.60+2.10+4.10+6.0+3.0+9.75) m3 11.99

RAZEM 24.08
172

d.3.2
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie pod a z betonu wirowego o grubo ci do 15 cm m3

0.15*82.0 m3 12.30
RAZEM 12.30

173
d.3.2

KNR 4-04
0303-02

Rozebranie cian elbetowych o grubo ci do 30 cm m3

0.30*10.0*3.0 m3 9.00
RAZEM 9.00

174
d.3.2

KNR 4-04
1103-02

Za adowanie gruzu koparko- adowark  przy obs udze na zmian  robocz  przez 4
samochody samowy adowcze

m3

poz.168+poz.169*0.05+poz.170+poz.171+poz.172+poz.173 m3 88.32
RAZEM 88.32

175
d.3.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za adowaniu i wy adowa-
niu samochodem samowy adowczym na odleg  15 km wraz z op at  za wysy-
pisko

m3

poz.174 m3 88.32
RAZEM 88.32

3.3 45262000-1 Basen zewn trzny
3.3.1 45111200-0 Roboty ziemne
176

d.3.3
.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.178 m3 501.25
RAZEM 501.25

177
d.3.3

.1

KNR-W 2-01
0317-02

Jednostronne pe ne umocnienie cian wykopów o g boko ci do 6.0 m bez wzgl -
du na kategori  gruntu

m2

32*4.0 m2 128.00
RAZEM 128.00

178
d.3.3

.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

141*2.50 m3 352.50
119*1.25 m3 148.75

RAZEM 501.25
179

d.3.3
.1

KNR 2-01
0416-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzd  1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

poz.178 m3 501.25
RAZEM 501.25

180
d.3.3

.1

KNR 2-01
0412-01
analogia

czne wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna do ów pod basen m2

141+119 m2 260.00
RAZEM 260.00

181
d.3.3

.1

KNR 2-31
0105-03 +
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 10 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

poz.180 m2 260.00
RAZEM 260.00

3.3.2 45262300-4 Roboty monolityczne
182

d.3.3
.2

KNR 2-02
0239-10
analogia

ciany pionowe basenu o wysoko ci do 3 m i przekroju zbie nym grubo ci do 30
cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2.90*0.5*(0.30+0.25)*(30.0-1.51-1.06) m3 21.88
RAZEM 21.88

183
d.3.3

.2

KNR 2-02
0240-07
analogia

ciany pionowa basenu o wysoko ci do 4,5 m i przekroju zbie nym redniej gru-
bo ci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

4.30*0.5*(0.30+0.25)*(1.51+1.06+6.80+12.40) m3 25.74
RAZEM 25.74

184
d.3.3

.2

KNR 2-02
0238-02
analogia

yta denna basenu - z zastosowaniem pompy do betonu m3

260.0*0.30 m3 78.00
RAZEM 78.00
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185

d.3.3
.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowa-
ne

t

5700/1000 t 5.70
RAZEM 5.70

186
d.3.3

.2

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
analogia

Posadzki betonowa basenu m2

poz.180 m2 260.00
RAZEM 260.00

187
d.3.3

.2

ZKNR C-1
0308-06

Wykonanie izolacji przeciwwodnej przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej m2

poz.180 m2 260.00
RAZEM 260.00

188
d.3.3

.2

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2

poz.187 m2 260.00
RAZEM 260.00

3.4 45262000-1 Komora filtracyjna
189

d.3.4
KNR 2-01
0217-06 z.sz.
2.3.11 9905 

Wykopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.40 m3 na odk ad w gruncie
kat.III Bez r cznego wyrównania powierzchni odk adu.

m3

1.70*6.20*4.60 m3 48.48
RAZEM 48.48

190
d.3.4

KNR 2-01
0501-01

czne zasypywanie wykopów w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3

poz.189-1.70*5.00*3.40 m3 19.58
RAZEM 19.58

191
d.3.4

KNR-W 2-02
1101-01

Podk ady betonowe z transportem i uk adaniem r cznym na pod u gruntowym.
Podk ady z chudego betonu

m3

0.10*5.10*3.50 m3 1.79
RAZEM 1.79

192
d.3.4

KNR 2-02
0205-01

yty fundamentowe elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

0.30*5.0*3.40 m3 5.10
RAZEM 5.10

193
d.3.4

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

ciany elbetowe proste grubo ci 20 cm wysoko ci do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

1.40*(2*3.0+2*5.0) m2 22.40
RAZEM 22.40

194
d.3.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowa-
ne

t

427/1000 t 0.43
RAZEM 0.43

195
d.3.4

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1.70*(2*5.0+2*3.40) m2 28.56
RAZEM 28.56

196
d.3.4

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

poz.195 m2 28.56
RAZEM 28.56

197
d.3.4

KNR 2-05
0208-03

Monta  belek no nych t

1.02*(3*2*7.09*3.30)/1000 t 0.14
RAZEM 0.14

198
d.3.4

KNR 2-05
0120-07
analogia

Pokrycie pomostów z p yt a urowych t

3.10*4.70*35/1000 t 0.51
RAZEM 0.51

199
d.3.4

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie r czne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzd  1 m
kraw dzi wykopu - kat.gr.III

m3

poz.189-poz.190 m3 28.90
RAZEM 28.90

3.5 45223200-8 Ogrodzenie zewn trzne
200

d.3.5
KNR 2-01
0310-02

czne wykopy ci e lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i g bok.do
1.5m ze z eniem urobku na odk ad (kat.gr.III)

m3

0.30*1.00*(1.06+2.0+11.02+1.50+6.37+1.50+14.46+4.87+4.82+3.27+3.01+
13.06+4.52)

m3 21.44
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0.30*1.00*(2.99+18.70+3.00+5.17) m3 8.96

RAZEM 30.40
201

d.3.5
KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie r czne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzd  1 m
kraw dzi wykopu - kat.gr.III

m3

poz.200 m3 30.40
RAZEM 30.40

202
d.3.5

KNR 2-02
1801-02

Coko y betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

1.06+2.0+11.02+1.50+6.37+1.50+14.46+4.87+4.82+3.27+3.01+13.06+4.52 m 71.46
2.99+18.70+3.00+5.17 m 29.86

RAZEM 101.32
203

d.3.5
KNR 2-02
1801-05

Coko y betonowymi - dod.lub potr cenie za ka de 10cm ró nicy wys. Zwi kszenie
wysoko ci o 20 cm.
Krotno  = 2

m

71.46 m 71.46
RAZEM 71.46

204
d.3.5

KNR 2-02
1801-05

Coko y betonowymi - dod.lub potr cenie za ka de 10cm ró nicy wys. Zwi kszenie
wysoko ci o 60 cm.
Krotno  = 6

m

29.86 m 29.86
RAZEM 29.86

205
d.3.5

KNR-W 2-02
0101-05

ciany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.25*1.60*(1.06+11.02+1.50+6.37-3.18+1.50+14.46+4.82+3.01+4.52) m3 18.03
0.25*0.35*(3.18+4.87+3.27+13.06) m3 2.13
0.25*1.60*(2.99+18.70+5.17) m3 10.74
0.25*1.60*(5.32+1.59) m3 2.76

RAZEM 33.66
206

d.3.5
KNR-W 2-02
20225-04
analogia

Wie ce monolityczne na cianach zewn. o szeroko ci do 30 cm m3

0.25*0.20*(1.06+11.02+1.50+6.37-3.18+1.50+14.46+4.82+3.01+4.52) m3 2.25
0.25*0.20*(2.99+18.70+5.17) m3 1.34
0.25*0.20*(5.32+1.59) m3 0.35

RAZEM 3.94
207

d.3.5
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowa-
ne

t

250/1000 t 0.25
RAZEM 0.25

208
d.3.5

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki z zaprawy na cianach m2

0.25*(3.18+4.87+3.27+13.06) m2 6.10
RAZEM 6.10

209
d.3.5

KNR 0-26
0640-01

Impregnacja elewacji - smarowanie jednokrotne; powierzchnie betonowe m2

2*1.60*(1.06+11.02+1.50+6.37-3.18+1.50+14.46+4.82+3.01+4.52) m2 144.26
2*0.35*(3.18+4.87+3.27+13.06) m2 17.07
2*1.60*(2.99+18.70+5.17) m2 85.95
2*1.60*(5.32+1.59) m2 22.11

RAZEM 269.39
210

d.3.5
KNR-W 2-02
1036-01

Monta  rusztu drewnianego na cianach - analogia. m2

1.50*(1.16+11.02+1.50+6.37-3.18+1.50+14.46+4.82+3.01+4.52+1.51+1.06) m2 71.63
RAZEM 71.63

211
d.3.5

KNR 0-21
4004-01

Poszycie cian z desek "oflisowych" m2

poz.210 m2 71.63
RAZEM 71.63

212
d.3.5

KNR-W 2-02
1803-02
analogia

Ogrodzenie z szyb bezpiecznych wysoko ci 1,3 m na s upkach stalowych obsa-
dzonych w cokole

m

3.18+4.87+3.27+13.06+7.51+10.40+9.40 m 51.69
RAZEM 51.69

213
d.3.5

KNR-W 2-02
1808-01
analogia

Bramy wysoko ci 1,80 m i szer do 3,0 m wype none deskami na gotowych s up-
kach

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

214
d.3.5

KNR 2-31
0701-03
analogia

Por cze ochronne sztywne z pochwytem i przeci giem z rur m

1.0+6.80+1.0 m 8.80
RAZEM 8.80
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