G Zatacznik nr 1 -~ Wykaz wyposaZenia Oreintanarium — ZOO L6d% 2018 Lipiec
Moc Moc Nabiecie WC.WZ
L.P. Nazwa Opis Producent Model Wymiary elektryczna | gazowa a]()V?) Ilosé¢ [zakoficzyé | odptyw
kW) &W) zaworem]
A.0.14_235,01m2 - zaplecze gastronomiczne
A.0.14_1 |KOMUNIKACJA - STREFA PRZYJECIA DOSTAW
Umywalka Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica. Dora Metal DM-3253 400x400x200 X X X 1 1/2",1/2" ?50
1.1. Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa Klarco 15.2960.45.92 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
1.2 Stot z potka Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym. Dora Metal DM-3103 1200x600x850 X X X 1 X X
Platformowa waga magazynowa do 150kg. Zasilanie
sieciowe 230 V zasilacz w komplecie ruchomy
wys$wietlacz, konstrukcja odporna na wstrzasy, wibracje
1.3 Waga platformowa 1 przecigzenia, wymiary platformy 550 x 420 mm Ohaus Defender 2200 | 550X668X920 0,2 X 230 1 X X
zakres wazenia: do 150 kg, doktadno$¢: 0,05
kg,wazenie kontrolne, sumowanie sztuk, sumowanie,
platforma wykonana ze stali nierdzewnej.
1.4 |Wozek platformowy Wykonany ze stali nierdzewne). Wymiar plyty roboczel | py 0 o) DM-3401 830x743x870 x x x 1 x x
600x500mm.
A.0.14_2 |POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU
2.1 Szafka ubraniowa Dwudzielna, malowana proszkowo Malow SUL 41 400x500x1800 X X X 15 X X
2.2 Stot + krzesta wg. projektu wnetrz Indyw. Indyw. X X X X 2 X X
A.0.14_3 |WC - PRZEBIERALNIA
3.1 Umywalka wg.projektu sanitarnego X X X e X X 1 1/2",1/2" »50
3.2 Miska ustepowa wg.projektu sanitarnego X X X X X X 1 x,1/2" ?»100
A.0.14_4 |WC - PERSONELU
4.1 Umywalka wg.projektu sanitarnego X X X e X X 1 1/2",1/2" »50
4.2 Miska ustepowa wg.projektu sanitarnego X X X X X X 1 x,1/2" ?»100
A.0.14_5 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE
5.1 Szafa Wykonana ze stali nierdzewnej. Dzrwi uchylne. Dora Metal DM-3301 400x600x1750 X X X 1 X X
52  |Umywalka porzadkowa Wykonana ze stali nierdzewnej, dwupoziomowa Dora Metal DM-3233 500x700x850 x x x 1 1/2",1/2" ?50
umywalka ze zlewem. W komplecie syfon + bateria.
Profesjonalna pralka. Pojemno$¢ bebna 53 litry.Wsad do 9863420007 ,3/4" ?50 lub
Pralka b6kg. Sterowanie Compas PRO Electrolux W555H 095x681x832 4,70 x 400 1 zmiekczona kratka
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Moc Moc Nabiecie WC.W2Z
L.P. Nazwa Opis Producent Model Wymiary elektryczna | gazowa l()\/?) Ilos¢ [zakoficzyé | odplyw
kW) kW) zaworem]
5.3 Lacznik pralki z suszarka Electrolux 9888%(;{‘2031 600x600x100 X X X 1 X X
Profesjonalna suszarka. Pojemnos$¢ bebna 130 litrow. 9872120003
Suszarka Wsad do 14ke. Sterowanie Compas PRO Electrolux T5130 597x725x839 5,40 X 400 1 X »50
A.0.14_6 |MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH
6.1 Regat Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 potkek przestawnych Dora Metal DM-3321 1200x500x1800 X X X 7 X X
Sciany gr 60mm. Sktadane na zamki. Podtoga
, . wpuszczona w zaglebienie [ 130mm od poziomu . 3000x20000x
A.0.14_7 |Komora mroznicza z podtoga posadzkil]. Drzwi z zamkiem bezpiecznym. Oswietlenie. Viessmann 9950 2,40 X 400 1 X kratka
Agregat typu Monoblock - sufitowy.
7.1 |Regal azurowy 5 potkowy. |y Konany ze stali nierdzewnej. 5 potkek azurowych Dora Metal DM-3321 | 1200x500x1800 x X X 3 x X
przestawnych
7.2 |Regal azurowy 5 potkowy. |y Konany ze stali nierdzewnej. 5 potkek azurowych Dora Metal DM-3321 | 1300x500x1800 x X X 2 x x
przestawnych
7.3 Regal azurowy 5 potkowy. Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 pétkek azurowych Dora Metal wg. DM-3321 [ 1700x500x1800 X X X 1 X X
przestawnych
Sciany gr 60mm. Sktadane na zamki. Podtoga
Komora chtodnicza z wpuszczona w zaglebienie [ 130mm od poziomu . 3000/4020x485
e podioga posadzki]. Drzwi z zamkiem bezpiecznym. Oswietlenie. Viessmann Ox 2250 3,00 X 00 1 X kratka
Agregat typu Monoblock - sufitowy.
8.1  |Regal azurowy 5 potkowy. | yKonany ze stali nierdzewnej. 5 potkek azurowych Dora Metal DM-3321 | 1000x500x1800 x X X 2 x x
przestawnych
8.2  |Regal azurowy 5 potkowy. | yKonany ze stali nierdzewnej. 5 potkek azurowych Dora Metal DM-3321 | 1200x500x1800 x X X 6 x x
przestawnych
8.3 Regal azurowy 5 potkowy. Wykonany ze stali nierdzewnej. 5 pétkek azurowych Dora Metal wg. DM-3321 [ 1700x500x1800 X X X 2 X X
przestawnych
A.0.14_9 |PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA WARZYW, OWOCOW I JAJ
Umywalka Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica. Dora Metal DM-3253 400x400x200 X X X 1 1/2",1/2" ?50
9.1 Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa Klarco 15.2960.45.92 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
Wykonana ze stali nierdzewne] obieraczka do
ziemniakéw z osadnikiem obierzyn. Wysokos$¢ do leja
wysypowego: 800 / 890* mm Wysoko$é¢ podstawy: 450
mm Jednorazowy wsad: 8 ~ 12 kg Teoretyczna
9.2 Obieraczka. wydajnos$é: 300 = 450 kg /h Lozamet 0z70.2.1.S 470x680x1130 0,76 X 400 1 x.1/2" kratka
Minutnik: O = 15 min + state wlaczenie Przytacze wody
z zaworem elektromagnetycznym
Talerz $cierny: 1 szt. Boczne oktadziny $cierne Osadnik
obierzyn
Basen jednokomorowy X%%;f;a“y ze stall nierdzewnej. Rant tyl, gf. komory Dora Metal DM-3235 900x700x850 x x x 1 1/2",1/2" ?50
9.3 Bateria zlewowa Stotowa, z wylewka | prysznicem Klarco 3S.2411.S1.KS3 X X X X 1 X X
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Syfon X X X X X X 1 X X
9.4 |stot Wykonany ze stali nierdzewne). Blat z rantem tylnym 1| = 0 vocar [ DM-3101 | 700x700x850 x x x 1 x x
prawym RP.
9.5 Potka wiszaca 2 poziomowa. |Wykonana ze stali nierdzewne;j. Dora Metal DM-3504 1200x400x600 X X X 2 X X
9.6 |Stot 2 blokiem szuflad i poka |\ Y <onany ze stali nierdzewne;. Blat bez rantu. Blok Dora Metal | DM-3113 | 1200x700x850 X X X 1 X X
szuflad po lewej L. Potka.
Zlew 2 komorwy z potka. E)V(,ﬁ;o“a“y ze stali nierdzewbej. Blat z rantem tylnym. |1y 0 ooy DM-3212 | 1200x600x850 x x x | 1/2"1/2" 950
9.7 Bateria zlewowa Stotowa, z wylewka | prysznicem Klarco 3S.2411.S1.KS3 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
9.8 |stot Wykonany ze stali nierdzewne). Blat z rantem tylnym 1| = 0 vocar [ DM-3101 | 700x700x850 x x x 1 x x
lewym RL.
Zlew 1 komorwy. Prawy. |\ vkonany ze stali nierdzewbej. Blat z rantem tylnym. -1 o vrora) DM-3200 | 1200x700x850 X X X 1 1/2",1/2" 50
Komora po prawej.
9.9 Bateria zlewowa Stotowa, z wylewka I prysznicem Klarco 3S.2411.S1.KS3 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
Urzadzenie z lampami UV do powierzchniowe]
dezynfekcji jaj 1 nozy mozna dezynfekowacé jednorazowo
30 sztuk jaj lub 17 sztuk nozy o wymiarch dtugo$ci
320mm i1 wysoko$ci 40 mm w cyklu nadwietlania ginie
do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowcow,
9.10 Naswietlacz UV do jaj laseczek tlenowych, pateczek okreznicy i grzybéw z Stalgast 690552 360x530x245 0,07 X 230 1 X X
powierzchni skorupki czas na$wietlania (sterylizacji):
150 sekund
automatyczne wylaczenie lamp przy otwartej szufladzie
kratka ze stali chromowanej, wykonany ze stali
nierdzewnej
» szafy chtodnicze standardowo wyposazone w zamek
» urzadzenia sg przystosowane do pracy w klasie
klimatycznej 4 (300C przy wilgotnosci wzglednej 55%),
maksymalna temperatura 320C i1 wilgotno$¢ powietrza
9.11 Szafa chtodnicza 700 1 do 60%, przekroczenie zalecane] temperatury moze Dora Metal DM-92101 700x860x2000 0,51 X 230 1 X X
spowodowaé obnizenie wydajnoéci urzadzenia oraz
zwiekszenie zuzycia energii
* komora wyposazona w-:
DM -92101: 3 ruszty 2/1 GN
A.0.14_ 10 |PRZYGOTOWALNIA MIESA I DROBIU
Umywalka Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica. Dora Metal DM-3253 400x400x200 X X X 1 1/2",1/2" ?50
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Moc Moc Nabiecie WC.W2Z
L.P. Nazwa Opis Producent Model Wymiary elektryczna | gazowa l()\/?) Ilos¢ [zakoficzyé | odplyw
kW) kW) zaworem]
10.1 Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa Klarco 1S5.2960.45.92 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
Zlew 2 komorwy z potka. E)Véﬁona“y ze stali nierdzewbej. Blat z rantem tylnym. | 1y 0 ooy DM-3212 | 1200x600x850 x x x | 1/2"1/2" 950
10.2 Bateria zlewowa Stotowa, z wylewka | prysznicem Klarco 3S.2411.S1.KS3 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
10.3 Potka wiszaca 2 poziomowa. |Wykonana ze stali nierdzewne;j. Dora Metal DM-3504 1200x400x600 X X X 1 X X
104 |Sté z blokiem szuflad. Wykonany ze stali nierdzewne). Blat z rantem tylnym i1 5y o) DM-3112 | 1100x700x850 x x x 1 x x
prawym RP. Blok 2 szuflad po lewej L.
10.5 Wilk do mielenia miesa Stalgast 721224 450x290x520 0,8 X 230 1 X X
Wykonany ze stali nierdzewnej. Dwie komory kazda z DM-S-—
10.6 Stoét chtodniczy 2 komorowy |drzwiami uchylnymi. Agregat po lewej L. Blat bez Dora Metal 94002.0.0 1325x700x850 0,47 X 230 1 X X
rantu. e
10.7  |Stét 2 blokiem szuflad. Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym i | =1y oo DM-3112 | 1100x700x850 X x x 1 X x
lewym RL. Blok 2 szuflad po prawej P.
Zlew 2 komorwy z potka. géykiona“y ze stali nierdzewbej. Blat z rantem tylnym. 15y ey DM-3212 | 1200x600x850 x X X 1 1/2",1/2" @50
10.8 Bateria zlewowa Stotowa, z wylewka I prysznicem Klarco 3S.2411.S1.KS3 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
10.9 Potka wiszgca 2 poziomowa. [Wykonana ze stali nierdzewnej. Dora Metal DM-3504 1200x400x600 X X X 1 X X
10.10 Stot Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym. Dora Metal DM-3101 700x700x850 X X X 1 X X
10.11 Kloc do miesa na podstawie. Kloc “ twor;ywa sztucznego na podstawie ze stali Dora Metal DM_:ﬂ?Q 500x500x720 X X X 1 X X
nierdzewnej. DM-3152
A.0.14_ 11 |BIURO
11.1 Biurko + krzesto + osprzet |wg. projektu wnetrz — poza zakresem technologii Indyw. Indyw. be X X X 1 X X
11.2 Chtodiarka Chtodziarka na probki zywno$ci Stalgast 850000 470x510x840 0,0105 X 230 1 X X
A.0.14_ 12 |KUCHNIA
Umywalka Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica. Dora Metal DM-3253 400x400x200 X X X 1 1/2",1/2" ?50
12.1 Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa Klarco 15.2960.45.92 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
Stéf ze zlewem 1 Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym.
Komora zlewu po prawej P. Pétka. Blok 2 szuflad po Dora Metal DM-3203 1200x700x850 X X X 1 1/2",1/2" ?»50

komorowym

lewej L.
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Moc Moc Nabiecie WC.WZ
L.P. Nazwa Opis Producent Model Wymiary elektryczna | gazowa a]()V?) Ilosé¢ [zakoficzyé | odptyw
kW) &W) zaworem]
12.2 ) :
Bateria zlewowa Stotowa, z wylewka I prysznicem Klarco 3S.2411.S1.KS3 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
12.3 Potka wiszaca 2 poziomowa. [Wykonana ze stali nierdzewnej. Dora Metal DM-3504 1200x400x600 X X X 1 X X
Szatkownica do warzyw, stotowa, 1 predkos$¢ 360 obr/
12.4 Szatkownica do warzyw min, 370W. Podajnik z popychaczem nierdzewny. Wraz Electrolux 603313 252x500x502 0,37 X 400 1 X X
z ejektorem (bez tarcz-zamawiane osobno).
12.5  [Stot z szafka Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat bezrantu. Szafka | o) DM-3118 | 1000x700x850 x x x 1 x x
z drzwiami uchylnymi.
, . Wykonany ze stali nierdzewnej. Trzy komory kazda z 2 DM-S-
12.6 Stot chtodniczy 3 komorowy szufladami. Agregat po lewej L. Blat z rantem tylnym. Dora Metal 94003.2.9.9 1825x700x850 0,8 X 230 1 X X
12.7 Szafka wiszaca Wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi suwane. Dora Metal DM-3316 1200x400x600 X X X 2 X X
12.8 Waga stotowa Do 5 kg. DIBAL PS-50 235x240x130 0,20 X 230 1 X X
, . Wykonany ze stali nierdzewnej. Trzy komory kazda z 2 DM-S-
12.9 Stot chtodniczy 3 komorowy szufladami. Agregat po lewej L. Blat bez rantu. Dora Metal 94003.2.2.2 1825x700x850 0,8 X 230 1 X X
St61 ze zlewem 1 Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym 1
lewem RL.. Komora zlewu po lewej L. Potka. Blok 2 Dora Metal DM-3203 1200x700x850 X X X 1 1/2",1/2" ?»50
komorowym .
szuflad po prawej P.
12.10 ) )
Bateria zlewowa Stotowa, z wylewka | prysznicem Klarco 3S.2411.S1.KS3 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
12.11 Potka wiszaca 2 poziomowa. |Wykonana ze stali nierdzewne;j. Dora Metal DM-3504 1200x400x600 X X X 1 X X
12.12 Iéle\lga{ - lezdny na pojemniki fq 1 o4 ewna, Prowadnice na pojemniki GN Dora Metal | DM-3332-02 | 372x550x1750 x x x 2 x x
Piec konwekcyjno-parowy z linii Touch (ekran
dotykowy ), z generatorem pary air-o-steam,
elektryczny, 6xGN1/1 z podiuznym ukiadaniem Electrolux 267200 898x915x808 10,1 X 400 1 x, 3/4 kratka
. . pojemnikow GN, rozstep blach — 65mm, 3 rezimy do AOSO61ETA1 zmiekczona
Piec konwekcyjno parowy 6 : ) ’
12.13 GN 1/1 gotowania (petne automatyczny, wybor z zapisanych
programow)
Filtr ttuszczowy do piecéw konwekcyjno—-parowych 922177
6xGN 1/1 Electrolux OACSA 450x360x60 X X X 1 X X
Szybko schladzarko-zamrazarka. Maksymalny wkiad
Szybko schtadzarko- 30/25kg, Pojemno$¢ — 6xGN1/1 lub 600x400mm 727665
12.14 zamrazarka " Szokowka" (18 Ipoziomow dla blach o grubosci 20mm), Port - USB Electrolux AOFPS061CT 897x1007x1020 1,04 x 400 1 x x

dla monitoringu.
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Moc Moc Nabiecie WC.WZ
L.P. Nazwa Opis Producent Model Wymiary elektryczna | gazowa a]()V?) Ilosé¢ [zakoficzyé | odptyw
kW) &W) zaworem]
Piec konwekcyjno-parowy z linii Touch (ekran
dotykowy), z generatorem pary Air—O-Steam,
elektryczny, 10xGN1/1 z podtuznym uktadaniem 967902 . 3/4
pojemnikéw GN, Electrolux AOSI0IETAL 899x915x1058 17 X 400 1 i ’kczona kratka
Piec konwekcyjno parowy |rozstep blach = 65mm, 3 rezimy do gotowania (pefne ¢
10 GN 1/1 automatyczny, wyboér z zapisanych programow oraz
manualny)
12.15
Filtr ttuszczowy do piecéw konwekcyjno— Electrolux 922178 < < < 1 < <
parowychlOxGN 1/1 1 GN 2/1 OACH5
Podstawa do pieca z O'twellrta podstawa' z prowadmcam{ na GN pojemniki, do 999195
rowadnicami na GN- piecOw konwekcyjno-parowych Air-O-Steam Electrolux AOSQACO1 891x762x803 X X X 1 X X
p Y 6&10xGN1/1 SxGxW 891x762x803 mm Kg 33 m? 0.7
Piec konwekcyjno-parowy z linii Touch (ekran
dotykowy), z generatorem pary Air—-O-Steam,
elektryczny, 10xGN1/1 z podtuznym uktadaniem 967902 3/4
pojemnikow GN, Electrolux AOS101ETAL 899x915x1058 17 X 400 1 zmiX,kczona kratka
Piec konwekcyjno parowy |rozstep blach — 65mm, 3 rezimy do gotowania (peine €
10 GN 1/1 automatyczny, wybor z zapisanych programow oraz
manualny)
12.16
Filtr ttuszczowy do piecéOw konwekcyjno— Electrol 922178 1
parowych10xGN 1/1 i GN 2/1 e OAC55 x x x x x
Podstawa do pieca z O'twellrta podstawa' z prowadmcam{ na GN pojemniki, do 999195
rowadnicami na GN-y piecOw konwekcyjno-parowych Air-O-Steam Electrolux AOSQACO1 891x762x803 X X X 1 X X
p 6&10xGN1/1 SxGxW 891x762x803 mm Kg 33 m? 0.7
llo$¢ wyciaganego powietrza [m3/h]:2800
[lo$¢ nawiewanego powietrza [m3/h1:2400
[los¢ kro¢cow wyciggowych fi315:2
[lo$¢ nawiewnych fi250:4
L. Filtr MD 500x500 [szt.16 PR
OKP-1 gki‘; p(r)zwyjffaf;iye wn Filtr MD 300x500 [szt.10 Dora Metal | "M 1?{1)3613 3300x1200x550 x x x 1 x x
yelag Y Filtr "$lepy” 500x500 [szt.]0
Okap wyposazony w system kurtyny powietrznej z
filtrami Micro Drop o catkowitej skuteczno$ci separacji
zanieczyszczeh z wycigganego powietrza
przekraczajacej >98% .
1217  |Stét 2 szafka Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat z rantem tylnym. | py o) DM-3118 | 1000x700x850 x X X 1 x X
Szafka z drzwiami uchylnymi.
12.18 Regat — azurowy Wykonany ze stali nierdzewnej. 4 azurowe poltki state. Dora Metal DM-3319 1000x700x1800 X X X 1 X X
L. T.adowana od przodu, bojler atmosferyczny, pompa
12,19 |/mywarka do garow i ptukania, dozownik $rodka pfukania i mycia, pompa Electrolux 506048 876x900x1791 13 X 400 1 3/4 wz. kratka

pojemnikéw GN

odptywowa, otwoér zatadowczy 670x570x710mm

zmiekczona

Strona6z12




Moc Moc Neafesits WC.WZ
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[loé¢ wyciaganego powietrza [m3/h]:800
[lo$¢ nawiewanego powietrza [m3/h]:600
Okap przy$cienny [los¢ kroécow wyciggowych fi315:1
OKP-2 |wyciggowo—nawiewny — [lo$¢ nawiewnych fi250:1 Dora Metal DM-S-3633 IK]1100x1200x550 X X X 1 X X
kondensacyjny Filtr MD 500x500 [szt.]0
Filtr MD 300x500 [szt.]0
Filtr "$lepy" 500x500 [szt.]0
Basen jednokomorowy X\g%l;(l)rr;any ze stali nierdzewnej. Rant tyt, gt. komory Dora Metal DM-3235 900x700x850 X X X 1 1/2",1/2" ?»50
12.20 Bateria zlewowa Stotowa, z wylewka I prysznicem Klarco 3S.2411.S1.KS3 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
12.21 Regat — azurowy Wykonany ze stali nierdzewnej. 4 azurowe poltki state. Dora Metal DM-3319 1000x700x1800 X X X 1 X X
Zlew 2 komorwy z potka. géykiona“y ze stali nierdzewbej. Blat z rantem tylnym. | 1y o) DM-3212 | 1200x600x850 x X X 1 1/2",1/2" @50
12.22 Bateria zlewowa Stotowa, z wylewka I prysznicem Klarco 3S.2411.S1.KS3 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
, . Wykonany ze stali nierdzewnej. Trzy komory kazda z 2 DM-S-
12.23 Stot chtodniczy 3 komorowy szufladami. Agregat po lewej L. Blat z rantem tylnym. Dora Metal 94003.2.2.2 1825x700x850 0,8 X 230 1 X X
» szafy chlodnicze standardowo wyposazone w zamek
» urzadzenia sg przystosowane do pracy w klasie
klimatycznej 4 (300C przy wilgotnoéci wzglednej 55%),
maksymalna temperatura 320C 1 wilgotnos$¢ powietrza
12.24 Szafa chtodnicza 700 1 do 60%, przekroczenie zalecanej temperatury moze Dora Metal DM-92101 700x860x2000 0,51 X 230 1 X X
spowodowac¢ obnizenie wydajnos$ci urzadzenia oraz
zwiekszenie zuzycia energii
* komora wyposazona w-:
DM -92101: 3 ruszty 2/1 GN
Blat neutralny Blat neutralny nastawny Electrolux 371118 800x730x250 X X X 1 X X
12.25
Podstawa otwarta Bez drzwiczek, stal nierdzewna, Electrolux 371113 800x730x600 X X X 1 X X
Frytownica gazowa, 2x15 litrow, 1/1 modut —~800mm, na
12.96 Frytkownica gazowa 2 podstawie, zakres temperatur..lOa.—l.&%b L,vV—k:s‘z‘te{i{t Electrolux 371071 800x730x850 < 08 . 1 < <
komorowa komory - el. grzewczepoza zbiornikiem, w cenie: 2
kosze, prawe &lewe drzwiczki.
12.27 Przechylna patelnia gazowa Pgtelma £azowa, Pojemnosc 60 litréw, przechy! reczny, Electrolux 371181 800x730x850 X 16 X 1 x. 1/2" .O(.iw'v
misa DUOMAT Liniowe
o ) . _ ) ) . . 371270 ) . o odw.
12.28 Kociot gazowy 60 litrowy z zaworem spustowym. Posrednie grzanie. Electrolux 800x730x850 X 14 X 1 x. 1/2 Liniowe
Blat neutralny Blat neutralny nastawny Electrolux 371118 800x730x250 X X X 1 X X
19 90
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Podstawa otwarta Bez drzwiczek, stal nierdzewna, Electrolux 371113 800x730x600 X X X 1 X X
Ptyta grillowa elektryczna, 2/3 gtadka i 1/3 ryflowana,
Ptyta grillowa powierchnia ze stali miekkej Electrolux 371187 800x730x250 8.4 X 400 1 X X
12.30 8.4 kW el.
Podstawa otwarta Bez drzwiczek, stal nierdzewna, Electrolux 371113 800x550x600 X X X 1 X X
Blat neutralny Blat neutralny nastawny Electrolux 371118 800x730x250 X X X 1 X X
12.31
Podstawa otwarta Bez drzwiczek, stal nierdzewna, Electrolux 371113 800x730x600 X X X 1 X X
Urzadzenie do gotowania makaronu, ryzu i kratka lub
12.32 Warnik gazowy 2 komorowy |warzyw, gaz, 2x24.5 litrow, 1/1 modut - Electrolux 371091 800x730x850 X 23 X 1 x, 1/2" @50
800mm, na podstawie z drzwiczkami
Blat ze zlewem Blat ze zlewem i kolumna wodna Electrolux 371214 400x730x250 X X X 1 1/2",1/2" ?50
12.33
Podstawa otwarta Bez drzwiczek, stal nierdzewna, Electrolux 371112 400x730x600 X X X 1 X X
[loé¢ wyciaganego powietrza [m3/h]:3300
[lo$¢ nawiewanego powietrza [m3/h]:2850
[los¢ kroécow wyciggowych fi400:2
[lo$¢ nawiewnych fi250:4
. _ |Filtr MD 500x500 [szt.]8 e
OKP-3 g:\i?egven“trj‘lé‘ngiveytf;f‘f;’r‘go Filtr MD 300x500 [szt.]0 Dora Metal | M 1?@3614 3000x1900x550 0.2 x x 1 x x
Y Filtr "slepy" 500x500 [szt.]0
Okap wyposazony w system kurtyny powiletrznej z
filtrami Micro Drop o catkowitej skutecznos$ci separacji
zanieczyszczen z wyclagganego powietrza
przekraczajacej >98%
Taboret kuchenny gazowy, korpus 954106
Taboret gazowy nierdzewny,1-palnikowy (11,5 kW) Electrolux FPGLD 615x412x580 X 11,5 e 1 X X
11,50 Gas
12.34
Napetniacz wody zimnej Napetniacz wody zimnej [pistolet] na przewodzie < < < 1 <.1/2" <
elastycznym 2mb
Kuchnia gazowa z ptyta grzewcza 371007
"Solid Top" gazowy nadstawkowa, 1 centralny palnik pod ptyta Electrolux E7STGH1000 800x730x250 X 7 X 1 X X
12.35 grzewcza — 7TkW, maks. temperatura: 500°C. 7kW Gas
Podstawa otwarta Bez drzwiczek, stal nierdzewna, Electrolux 371113 800x550x600 X X X 1 X X
Kuchnia gazowa z ptyta grzewcza 371007
"Solid Top" gazowy nadstawkowa, 1 centralny palnik pod ptyta Electrolux E7STGH1000 800x730x250 X 7 X 1 X X
12.36 grzewcza — 7TkW, maks. temperatura: 500°C. 7kW Gas
Podstawa otwarta Bez drzwiczek, stal nierdzewna, Electrolux 371113 800x550x600 X X X 1 X X
Blat neutralny Blat neutralny nastawny Electrolux 371118 800x730x250 X X X 1 X X
19 27
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Podstawa otwarta Bez drzwiczek, stal nierdzewna, Electrolux 371113 800x730x600 X X X 1 X X
12,38 |Stot 2 potka. ponany ze stali merdzewne. Blat z rantem IOV | pora Metal | DM-3104 | 2800x700x850 x x x 1 x x
[loé¢ wyciaganego powietrza [m3/h]:2350
[lo$¢ nawiewanego powietrza [m3/h]1:2100
[los¢ kroécow wyciggowych fi315:2
[lo$¢ nawiewnych fi250:2
Okap central CACOWO— Filtr MD 500x500 [szt.]5
OKP-4 |- ‘f n“ : v Vivytl‘rf r‘g Filtr MD 300x500 [szt.]10 Dora Metal |DM-S-3613 IK | 3000x1200x550 0,2 x x 1 x x
AWIEWILY 7 OSWIeLeTIe Filtr "slepy" 500x500 [szt.]0
Okap wyposazony w system kurtyny powiletrznej z
filtrami Micro Drop o catkowitej skutecznos$ci separacji
zanieczyszczen z wyclagganego powietrza
przekraczajacej >98%
Sciany gr 60mm. Sktadane na zamki. Podtoga
A014. 13 Komora chtodnicza z wpuszczona w zggteblem'e [ ISOmm od poziomu ' Viessmann 3500x2550x225 210 < 400 1 < kratka lub
podtoga posadzki]. Drzwi z zamkiem bezpiecznym. Oswietlenie. 0 ?»50
Agregat typu Monoblock - sufitowy.
13.1  |Regat azurowy 5 potkowy. | vkonany ze stali nierdzewney. 5 potkek azurowych Dora Metal DM-3321 | 1100x500x1800 X X X 4 X X
przestawnych
13.2 Ié;gal - Jezdny na pojemniki Stal nierdzewna. Prowadnice na pojemniki GN Dora Metal DM-3332-02 | 372x550x1750 X X X 6 X X
A.0.14_ 14 |ZMYWALNIA
St61 do segregacii z Wykonany ze stali nierdzewnej. Centralny. Otwor do
14.1 gregac) zrzutu sztué¢cow. Nadstawka dwustronna do koszy.Pod Dora Metal 2700x700x850 X X X 1 X X
nadstawka na kosze. .. .
stolem miejsce na 2szt. Basenu jezdnego.
14.2 Basen jezdny Wykonany ze stali nierdzewnej. Spust wody regulowany Dora Metal 600x600x600 X X X 1 X X
zaworem.
Stot zatadowezy Wykonany ze stali nierdzewne). Komora po prawey P | pora Metal | DM-3257 | 1200x700x850 x x x 1 1/2".1/2" | 950
Otwor na odpadki po lewej L.
14.3 Bateria zlewowa Stotowa, z wylewka I prysznicem Klarco 3S.2411.S1.KS3 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
14.4 Stot zatadowcezy Wykonany Z.e stall mer.dzewnej. Naroznikowy. Zaczep Dora Metal 1000x700x850 X X X 1 X X
do zmywarki po prawej P.
Zmywarka kapturowa, kaptur izolowany, system
odkamienienia ZERO LIME, system filtracyjny CLEAR 504956 2w 3/4"
14.5 Zmywarka kapturowa BLUE, dozownik $rodka do mycia i nablyszczacza, Electrolux 752x755x1567 9.9 X 400 1 ) kratka
- L. zmiekczona
pompa odptywowa. Wydajnoé¢ 80 koszy / god. Zuzycie
wody 2 1/ cykl
146 Lacznik do zmywarek Potka do stotu (blatu) do potaczenia dwoch zmywarek Electrolux 865266 130x510x40 < < < 1 < <

kapturowych do TWIN SET
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Zmywarka kapturowa, kaptur izolowany, system
odkamienienia ZERO LIME, system filtracyjny CLEAR 504956 2w 3/4"
14.7 Zmywarka kapturowa BLUE, dozownik $rodka do mycia i nablyszczacza, Electrolux 752x755x1567 9.9 X 400 1 zmiel;czona kratka
pompa odptywowa. Wydajnos¢ 80 koszy / god. Zuzycie
wody 2 1/ cykl
Podblatowa zmywarka naczyn 720 talerzy/ godz.,
wyd. 40 koszy/ godz., 3 programy mycia, cyfrowy sw.3/4"
14.8 Zmywarka podblatowa elektroniczny panel sterowania, Wash Safe Control Electrolux 502025 600x612x850 5,35 X 400 1 zmiel’iczona kratka
bojler atmosferyczny (4,5 kW) z pompa do ptukania,
wraz z dozownikiem $rodka do ptukania, CW.
14.9 Stot wytadowcezy Wykonany ze stali nierdzewnej. Zaczep po lewej L. Dora Metal DM-3265 1200x700x850 X X X 1 X X
[loé¢ wyciaganego powietrza [m3/h]1:950
[lo$¢ nawiewanego powietrza [m3/h]:700
Okap przy$cienny [los¢ kroccow wyciggowych f1i315:1
OKP-5 |wyciggowo—nawiewny — [lo$¢ nawiewnych fi250:1 Dora Metal DM-S-3633 IK12100x1200x550 X X X 1 X X
kondensacyjny Filtr MD 500x500 [szt.]0
Filtr MD 300x500 [szt.]0
Filtr "$lepy" 500x500 [szt.]0
14.10  [Szafa przelotowa Wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi suwane. Dora Metal DM-3309  |1400x1800x1800) X X X 1 X X
A.0.14_ 15 |BAR - WYDAWANIE
15.1 Wozek transportowy Wykonany ze stali nierdzewnej. 3 potki Dora Metal DM-3403 925x740x900 X X X 2 X X
Umywalka Wykonana ze stali nierdzewnej. Maskownica. Dora Metal DM-3253 400x400x200 X X X 1 1/2",1/2" »50
15.2 Bateria zlewowa Stotowa, tokciowa Klarco 1S5.2960.45.92 X X X X 1 X X
Syfon X X X X X X 1 X X
Szafa chlfodnicza 400 1, O+ 10°C, wewnetrzna
cyrkulacja powietrza, 1przeszklone drzwi, cyfrowy
wskaznik temperatury, nierdz AISI430/plast. wnetrze,
Szafa chtodnicza 4001 z automatyczne odmrazanie ze sterowang temperaturg . ] . _
15.3 .. . . o . . Electrolux 730190 700x620x1755 0,76 X X 4 X X
drzwiami przeszklonymi parownika, wewnetrzne o$wietlenie, zamek drzwi,
R134a. Klasa
energetyczna: G; null: 1160 KWh/year;
null: Light Duty (cl.3),null: 265,0.19 kW el.
15.4 Wozek na tace z podnoszona Wykonany ze stali nierdzewnej Dora Metal dm -3417 515x765x1020 X X X 2 X X
platforma
Witrvna chiodnicza na Wykonanie stal nierdzewna. Drzwi uchylne od strony
yna | . klienta, drzwi suwane od strony obstugi O$wietlenie. Dora Metal DM-94943-7 [1320x700x1740 2 X 230 2 X X
podstawie szafkowej
1kW/230V
15.5 ; - :
Zabudowa dekoracyjna z Zanudowa drewnopodobna — kolor do ustalenia z Dora Metal DM=94720 - D . < < 9 . <
cokotem inwestorem
Poétka do przesuwu tac Wykonana ze stali nierdzewnej Dora Metal DM-94710 X X X 2 X X
Stanowisko narozne Wykonanie stal nierdzewna. Dora Metal | DM-94533 | 1062x562x850 x X X 2 x X

zewnetrzne
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15.6 Zabudowa dekoracyjna z Zanudowa drewnopodobna - kolor do ustalenia z Dora Metal | DM-94720 - D < < < 9 < <
cokolem inwestorem
Potka do przesuwu tac Wykonana ze stali nierdzewnej Dora Metal DM-94710 X X X 2 X X
Bmar wodny 3 Komorowy na Wykonany ze stali nierdzewne]. Niezalezne sterowanie 350 /

odstawie gzafkowe' Y komor. Zakres regulacji temperatury komory 30/95st.C Dora Metal [DM-94943/3-7| 1204x700x850 9,6 X 230 4 x,1/2" kratka

P ! Pojemno$¢ 3GN1/1 h-200mm. 2,4kW 230V

15.7 Zabudowa dekoracyjna z Zanudowa drewnopodobna - kolor do ustalenia z Dora Metal | DM-94720 - D < < < 4 < <
cokolem inwestorem
Potka do przesuwu tac Wykonana ze stali nierdzewnej Dora Metal DM-94710 X X X 4 X X
Nadstawka przeszklona z— |y p 000 26 stali nierdzewnej Szkta. 0,6kKW 230V Dora Metal | DM-94580 G | 1204x480x480 2,4 x 230 4 x x
o$wietleniem 1 grzaniem
Wanna chfodnicza na Wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemno$¢ 3GN1/1 B B
podstawie szafkowei 200mm., 0,38kW 230V Dora Metal |[DM-94930.3-7| 1204x700x850 0,76 X 230 2 X X
Zabudowa dekoracyjna z Zanudowa drewnopodobna - kolor do ustalenia z Dora Metal | DM-94720 - D < < < 9 < <

15.8 cokolem inwestorem
Potka do przesuwu tac Wykonana ze stali nierdzewnej Dora Metal DM-94710 X X X 2 X X
Nadstawka przeszklona z |y 00000 e stali nierdzewnej Szkta. 0,22kW 230V Dora Metal | DM-94580 O | 1204x480x480 0,44 x 230 2 x x
o$wietleniem
Stanowisko narozne Wykonanie stal nierdzewna. Dora Metal | DM-94533 | 1062x562x850 X X X 2 X X
zewnetrzne

15.9 Zabudowa dekoracyjna z Zanudowa drewnopodobna - kolor do ustalenia z Dora Metal | DM-94720 - D < < < 9 < <
cokolem inwestorem
Potka do przesuwu tac Wykonana ze stali nierdzewnej Dora Metal DM-94710 X X X 2 X X
Plyta chlodnicza na Wykonany ze stali nierdzewnej. 0,38kW 230V Dora Metal | DM-94920.3-7| 1204x700x850 0,38 x 230 1 x x
podstawie szafkowej
Zabudowa dekoracyjna z Zanudowa drewnopodobna - kolor do ustalenia z Dora Metal | DM-94720 - D < < < 1 < <
cokolem inwestorem

15.10 ) .. .
Potka do przesuwu tac Wykonana ze stali nierdzewne; Dora Metal DM-94710 X X X 1 X X
grazd:sfg gﬁa_samo"bsmgowa Wykonana ze stali nierdzewnej Szkfa. 0,21kW 230V Dora Metal | DM-94581 O | 1204x480x480 0,21 x 230 1 x x
Stanowisko neutralne Wykonane ze stali nierdzewnej. Polka. Dora Metal DM-94511 800x700x850 X X X 2 X X
szafkowe otwarte

15.11 Zabudowa dekoracyjna z Zanudowa drewnopodobna - kolor do ustalenia z Dora Metal | DM-94720 - D < < < 9 < <
cokolem inwestorem
Potka do przesuwu tac Wykonana ze stali nierdzewnej Dora Metal DM-94710 X X X 2 X X
Stamowisko kasowe bez dna|Wykonane ze stali nierdzewnej. Dora Metal DM-94542 830x700x850 X X X 2 X X

15.12 Zabudowa dekoracyjna z Zanudowa drewnopodobna - kolor do ustalenia z Dora Metal | DM-94720 - D < < < 9 < <
cokolem inwestorem
Potka do przesuwu tac Wykonana ze stali nierdzewnej Dora Metal DM-94710 X X X 2 X X
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15,13 [>tanowisko narozne Wykonana ze stali nierdzewnej. Pétka Dora Metal | DM-94534 | 1062x562x850 X X X | X X
wewnetrzne
Bojler kawy 3.2kW, wrzatku 3,2kW, pary 3,2kW 2
mtynki do kawy system spieniania CS (lodéwka z pompa
Automatyczny ekspres do |mleka, automatyczne spienianie mleka bezposrednio do COFFEE ART
15.14 kawy + schiadzarka na |[filizanki z mozliwo$cia dozowania zimnego mleka) Scharerer SCA P C/T/S- 6,4 X 2%230 2 x,1/2" ?50
mleko podwojna wylewka kawy z regulacjg wysoko$ci 2M/CS
wylewka wrzatku (wrzatek wydawany z bojlera
wrzatku)
Dystrybutor talerzy Wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemnos$¢ 50 szt w a0
15.15 podgrzwany jezdny sakresie 260x190mm 0,8kW 230V Dora Metal DM-94326 600x460x850 3,2 X 230 4 X X
15.16  |Regal jezdny na tace Wykonany ze stali nierdzewnej. [regal nalezy Dora Metal DM-3331 | 400x540x1700 x x x 12 x X
dostosowa¢ do tac w porozumieniu z Inwestorem |
15.17 Barlerka oddzielajaca ciag Wykonany ze stali nierdzewne;j. 14mb h- X X X 1 X X
wydawczy 1200mm
A.0.15 |POMIESCZENIE ZMIEKCZANIA WODY
Cel — woda zmiekczona [ twardo$¢ wody = S(?'thrailt S(?thgit S(?'thrailt
15.1 Centralny zmiekczacz wody |4st.niem]zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie proj .. proj . proj .. 1 X 230 1 3/4" kratka
technolosii instalacji instalacji instalacji
& Sanitarnych Sanitarnych Sanitarnych
Opracowat: Moc zainstalowana 113,94 106,5 276
Damian Gniazdowski Rezerwa 5 0
Projektant — Technolog Moc przytaczeniowa 118,94 106,5
Complete Telefon komorkowy: Wspotczynnik jednoczesno$ci 0,8 0,8
Technical (+48) 697505001 Pobér mocy 95,15 85,2
Services damian.gniazdowski@ctsltd.eu
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