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Strona 1 z 6



DORA-VENT

OKAP 1

Numer Okapu OKP-1

Pomieszczenie Kuchnia

Typ Okapu

Rodzaj Okapu

Model Okapu DM-S-3613 IKD

Numer urz Rodzaj urz Rodzaj zas Moc [kW]

1. Piec K-P E 10,1

2. Piec K-P E 17,0

3. Piec K-P E 17,0

Ilość wyciąganego powietrza [m3/h]: 2800

Ilość nawiewanego powietrza [m3/h]: 2400

Ilość króćców wyciągowych fi315: 2

Ilość nawiewnych fi250: 4

Długość okapu [mm]: 3300

Szerokość okapu [mm]: 1200

∆P [Pa] 50,0

Filtr MD 500x500 [szt.] 6

Filtr MD 300x500 [szt.] 0

Filtr "ślepy"  500x500 [szt.] 0

Uwaga:

Dla urządzeń zastosowano współczynnik wykorzystania 0,8

Wyciągowo-nawiewny

Okap Przyścienny

Okap wyposażony w system kurtyny powietrznej z filtrami Micro Drop  o całkowitej 

skuteczności separacji zanieczyszczeń z wyciąganego powietrza przekraczającej >98% .
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OKAP 2

Numer Okapu OKP-2

Pomieszczenie Kuchnia

Typ Okapu

Rodzaj Okapu

Model Okapu DM-S-3633 IK

Numer urz Rodzaj urz Rodzaj zas Moc [kW]

1. Zmywarka E 13,0

Ilość wyciąganego powietrza [m3/h]: 800

Ilość nawiewanego powietrza [m3/h]: 600

Ilość króćców wyciągowych fi315: 1

Ilość nawiewnych fi250: 1

Długość okapu [mm]: 1100

Szerokość okapu [mm]: 1200

∆P [Pa] 25,0

Filtr MD 500x500 [szt.] 0

Filtr MD 300x500 [szt.] 0

Filtr "ślepy"  500x500 [szt.] 0

Uwaga:

Dla urządzeń zastosowano współczynnik wykorzystania 0,8

Wyciągowo-nawiewny

Okap Przyścienny
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OKAP 3

Numer Okapu OKP-3

Pomieszczenie Kuchnia

Typ Okapu

Rodzaj Okapu

Model Okapu DM-S-3614 IKD

Numer urz Rodzaj urz Rodzaj zas Moc [kW]

1. Frytownica E 20,0

2. Patelnia E 9,5

3. Kocioł E 9,4

4. Grill E 8,4

5. Warnik E 12,0

Ilość wyciąganego powietrza [m3/h]: 3300

Ilość nawiewanego powietrza [m3/h]: 2850

Ilość króćców wyciągowych fi400: 2

Ilość nawiewnych fi250: 4

Długość okapu [mm]: 3000

Szerokość okapu [mm]: 1900

∆P [Pa] 45,0

Filtr MD 500x500 [szt.] 8

Filtr MD 300x500 [szt.] 0

Filtr "ślepy"  500x500 [szt.] 0

Uwaga:

Dla urządzeń zastosowano współczynnik wykorzystania 0,8

Zintegrowane oświetlenie o stopniu ochrony IP64 ;

Wyciągowo-nawiewny

Okap Centralny

Okap wyposażony w system kurtyny powietrznej z filtrami Micro Drop  o całkowitej 

skuteczności separacji zanieczyszczeń z wyciąganego powietrza przekraczającej >98% .
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OKAP 4

Numer Okapu OKP-4

Pomieszczenie Kuchnia

Typ Okapu

Rodzaj Okapu

Model Okapu DM-S-3613 IK

Numer urz Rodzaj urz Rodzaj zas Moc [kW]

1. Taboret E 5,0

2. Kuchnia E 10,0

3. Kuchnia E 10,0

Ilość wyciąganego powietrza [m3/h]: 2350

Ilość nawiewanego powietrza [m3/h]: 2100

Ilość króćców wyciągowych fi315: 2

Ilość nawiewnych fi250: 2

Długość okapu [mm]: 3000

Szerokość okapu [mm]: 1200

∆P [Pa] 45,0

Filtr MD 500x500 [szt.] 5

Filtr MD 300x500 [szt.] 0

Filtr "ślepy"  500x500 [szt.] 0

Uwaga:

Dla urządzeń zastosowano współczynnik wykorzystania 0,8

Zintegrowane oświetlenie o stopniu ochrony IP64 ;

Okap P/C

Okap wyposażony w system kurtyny powietrznej z filtrami Micro Drop  o całkowitej 

skuteczności separacji zanieczyszczeń z wyciąganego powietrza przekraczającej >98% .

Wyciągowo-nawiewny

Strona 5 z 6



DORA-VENT

OKAP 5

Numer Okapu OKP-5

Pomieszczenie Kuchnia

Typ Okapu

Rodzaj Okapu

Model Okapu DM-S-3633 IK

Numer urz Rodzaj urz Rodzaj zas Moc [kW]

1. Zmywarka E 9,9

2. Zmywarka E 5,4

Ilość wyciąganego powietrza [m3/h]: 950

Ilość nawiewanego powietrza [m3/h]: 700

Ilość króćców wyciągowych fi315: 1

Ilość nawiewnych fi250: 1

Długość okapu [mm]: 2100

Szerokość okapu [mm]: 1200

∆P [Pa] 25,0

Filtr MD 500x500 [szt.] 0

Filtr MD 300x500 [szt.] 0

Filtr "ślepy"  500x500 [szt.] 0

Uwaga:

Dla urządzeń zastosowano współczynnik wykorzystania 0,8

Wyciągowo-nawiewny

Okap Przyścienny
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