[bookmark: _GoBack]Zmywarka kapturowa z kapturem izolowanym
(możliwość zainstalowania do systemu TWIN)

· Wymiary zewnętrzne 752 x 755 x 1567 (S x G x W)
· Wymiary komory zmywania 590 x 560 x 440 (S x G x W)
· Moc 9,9 kW, zasilanie 400 V, 3+ N
· 3 programy mycia: (45/84/150)
· Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem w pozycji kantowej
· Wydajność 80 koszy/godz.
· Zużycie wody maks. 2 litry / cykl
· Podgrzewanie wody płuczącej bojlerem otwartym (atmosferyczny) w kombinacji z pompą płukania gwarantuje stałe ciśnienie i zawsze stała temperatura ponad min. 85°C podczas całego cyklu płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci (min. 0,5 bar).
· Auto-diagnostyczny system zgłaszania usterek
· Licznik cyklów
· Funkcja opróżniania bojlera
· Funkcja Soft Start pompy myjącej
· Możliwość podłączenia do HACCP i oprogramowania w systemu optymalizacji zużycia energii
· Możliwość instalacji w rogu.
· Dwuściankowy kaptur izolowany (ręczne podnoszenie)
· Pompa odpływowa
· Dozowniki płynu myjącego i płuczącego
· Zainstalowany system odkamieniania
· Zainstalowany automatyczny system filtracyjny wody myjącej
· [bookmark: OLE_LINK1]Urządzenie powinno posiadać certyfikat i oznakowanie CE
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