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Komora chłodniczo - mroźnicza Tecto Standard Plus -  innowacja o najlepszych właściwościach higienicznych
Wybór komory chłodniczo - mroźniczej Tecto Standard Plus to:
1. Standardowo: oświetlenie LED, drzwi z uszczelką magnetyczną, panel z wyłącznikiem światła, termometrem oraz zaworem wyrównawczym (do wydajności 5 kW), grzałka w ościeżnicy oraz progu.
2. Wysokiej jakości ścianki komory z izolacją z sztywnej pianki poliuretanowej spienianej cyklopentanem o grubości 100 [mm] i wartości współczynnik U = 0,20 [W/m2K] wg DIN 4108. Gęstość pianki to 40 [kg/m3].
3. Okładziny płyt z blach ocynkowanych pokrytych lakierem proszkowym z warstwą antybakteryjną SmartProtec.
4. Świadectwo nadzoru budowlanego P-SAC 02/III-047. Klasa palności pianki B3 – możliwość zastosowania pianki o klasie B1.
5. Elementy komory pozbawione mostków cieplnych o konstrukcji warstwowej, stabilne, samonośne oraz precyzyjnie zwymiarowane.
6. Elementy ścienne, sufitowe oraz drzwi wykonane bez zastosowania drewna.
7. Maksymalna wolnonośność bez dodatkowych zamocowań elementów sufitowych do 
6 000 [mm]. Standardowy wymiar podstawy komór co 300 [mm].
8. Podłoga standardowa w wykonaniu T0 z wypustami antypoślizgowymi w klasie R11.
9. Możliwość wykonania podłóg o następujących parametrach:
	Nacisk na  1 cm2
	Nacisk na 4 cm2
	Nacisk na 1 m2

	250 N
	1 000 N
	30 000 N

	500 N
	2 000 N
	40 000 N

	1 000 N
	4 000 N
	50 000 N


10. Łączenie elementów komór w systemie Tecto Spezial  - na zasadzie piór – wpust z zaokrąglonymi narożnikami oraz mimośrodowymi zamkami hakowymi.
11. Łączenie elementów komór bez spoinowe na uszczelkę PE.
12. Jako opcja możliwość wykonania:
· Paneli w okładzinie z blach szlachetnych AISI 304 lub AISI 316.
· Podłogi w standardzie T13 (Tecto Spezial)  - wyoblona krawędź.
· Przeszklenie w drzwiach komory – okrągłe bądź kwadratowe.
· Wypusty antypoślizgowe w klasie R12.
· Drzwi bez uchwytowe z samo-domykaczem.
· Wyłącznik krańcowy drzwi rozłączająca wentylator chłodnicy przy wejściu do komory.
· Wymiar komór w podstawie co 100 [mm] oraz wysokości co 50 [mm].
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