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Nr rys. Tre 8¢ skala
IS_01 Plan zagospodarowania terenu — instalacje zewnetrzne 1:500
IS_02 Rzut parteru — instalacja wod. — kan. 1:100
IS_03 Rzut parteru — instalcja c.o. 1:100
IS_04 Rzut parteru — instalacja wentylacji 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla

przebudowy budynku stajni w ZOO w todzi przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 dziatka 42/2 ,

ktérego Inwestorem jest Miejski Ogrod Zoologiczny w todzi.

1.2.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

1.3.

M umowa z inwestorem;

M podkiady architektoniczno-konstrukcyjne;

M mapa zasadnicza;

M normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

M uzgodnienia branzowe;

M wytyczne techniczno-materiatlowe inwestora;

M programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi

wykorzystanych urzadzen.

Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania nastepujgcych zagadnien:

2.1.

M instalacji centralnego ogrzewania ;
M instalacje wod.-kan,

M instalacje wentylacji

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

Instalacja ogrzewania

2.1.1. BILANS CIEPLNY

producentow

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku obliczono zgodnie z

normg wykorzystujgc w tym celu program komputerowy OZC.

Najistotniejsze parametry cieplne analizowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia

bilansu cieplnego przedstawia tabela nr. 1.
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Tabela Nr.1 Zestawienie podstawowych parametréw bilansu cieplnego.

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 8885 W
Strata ciepta na wentylacje minimalng 21401 W
Strata ciepta przez infiltracje 1004 W
Sumaryczna strata ciepta budynku 30286 W
Wskaznik cieplny budynku 113 W/m2

Dane wyj$ciowe:

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna Il strefa (-18)

- parametry obliczeniowe instalacji c.o. 80/60 "C

Wartos¢ wspoiczynnika przenikania ciepta K [W/ mzk] obliczono wg wzoru:
k=—— ek
- S n m

R=2Rm+ X Rpm [m*k/W]
gdzie:
R - opor przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody, m?k /W
R, - opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody, m?k /W

R ~ opor cieplny warstwy materiatowej lub catej przegrody, m?k /W

2.1.2. ZRODLO CIEPLA

Zrodlem ciepta dla przedmiotowego budynku jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w
odrebnym budynku. Miejscem wigczenia wg wytycznych otrzymanych od przedstawiciela
inwestora jest istniejgce miejsce wpalenia na istniejgcym rurociggu (po stronie nieskiej)
zakonczone zaworami odcinajgcymi DN50 zlokalizowane w budynku podziemnym wg
dokumentacji projektowej. Za istniejacymi zaworami odcinajgcymi DN50 nalezy zamontowac
redukcje DN50/Dn32 a nastepnie zamontowaé zawory odcinajgce DN32 , ktére bedg stanowity
awaryjne odciecie medium na wypadek gdyby sie okazato ze stare zawory DN50 sg nieszczelne.
Nowoprojektowane przewody w istn. budynku podziemnym nalezy prowadzi¢ od istn. wpalenia
pod stropem nad instalacjg cwu. Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy mie¢ na uwadze
kompensacje wydtuzen przewodéw. Oraz stosowaé w odpowiednich miejscach punkty stale i
przesuwne na rorciggu c.o. (zatozeniowe parametry instalacji 80/600C). Przed przej$ciem przez
Sciane nalezy przejs¢ rurami w technolgie rur preizolowanych i przejsciem szczelnym przejs¢

przez $Sciane budynku podziemnego. W budynku podziemnym nalezy zamontowaé zawory
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odwadniajgce instalacje natomiast w przebudowywanym budynku zawory odpowietrzajgce.
Przewodami nalezy wyjs¢ w pomieszczeniu 0.07 (pomieszczenie techniczne) oraz na pionie
zamontowa¢ armature odcinajgco-pomiarowa z pompg zgodnie z czescig rysunkowg

opracowania.

Przyjeto parametry wody grzewczej w instalaciji c.0. 80/60° C.

2.1.3. PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA PREIZOLOWANA C.O.

Przebieg projektowanej zewn etrznej instalacji c.o.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji c.0. po stronie niskiej 2x200 mm, ktorym
obecnie zaprojektowane jest wyjscie z istniejgcego wezta cieplnego.. Trasa przebudowywanej
instalacji c.o0. w/g planu sytuacyjnego. Trase projektowanej zewnetrznej instalacji c.o. przewiduje
sie poprowadzi¢ tak aby zapewni¢ naturalne warunki kompensacji wydtuzen termicznych
przewodow.

Na odcinku zewnetrznej instalacji przewiduje sie zatamania trasy w ksztatcie litery ,Z” i ,L”, ktore
zapewnig kompensacje wydluzeh termicznych rurociggow. Przylgcze przewiduje sie w
technologii rur preizolowanych. Miejscem wigczenia wg wytycznych otrzymanych od
przedstawiciela inwestora jest istniejgce miejsce wpalenia na istniejgcym rurociggu (po stronie
nieskiej) zakohczone zaworami odcinajgcymi DN50 zlokalizowane w budynku podziemnym wg
dokumentacji projektowej. Za istniejgcymi zaworami odcinajgcymi DN50 nalezy zamontowac
redukcje DN50/Dn32 a nastepnie zamontowaé zawory odcinajgce DN32 , ktére bedg stanowity
awaryjne odciecie medium na wypadek gdyby sie okazato ze stare zawory DN50 sg nieszczelne.
Nowoprojektowane przewody w istn. budynku podziemnym nalezy prowadzi¢ od istn. wpalenia
pod stropem nad instalacjg cwu. Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy mie¢ na uwadze
kompensacje wydtuzen przewodéw. Oraz stosowaé w odpowiednich miejscach punkty stale i
przesuwne na rorciggu c.o. (zatozeniowe parametry instalacji 80/600C). Przed przej$ciem przez
Sciane nalezy przejs¢ rurami w technolgie rur preizolowanych i przejsciem szczelnym przejs¢
przez $ciane budynku podziemnego.

Przytacze doprowadzono do pomieszczenia techninczego 0.07 w pomieszczeniu technicznym.
Przytacze do projektowanego budynku mieszkalnego projektuje sie z rur preizolowanych 2 x
Dn32 (2 x42-110) np. : w systemie rur STAR PIPE. Dlugos¢ przytacza wynosi 13 m.

Przebieg projektowanego przytgcza przedstawiono na zalgczonym planie sytuacyjnym w skali
1:500. zaktada sie prowadzenie cieptociggu z przykryciem 0,8-1,2m.

Wykonawstwo ruroci ggéw z rur preizolowanych

Rury preizolowane

Projektuje sie ukladanie rur preizolowanych w technologii obowigzujgcej w systemie

cieptowniczym .
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Dla przesylu czynnika grzewczego dla potrzeb c.o. stosuje sie rury stalowe bez szwu wykonane
ze stali R35 wg PN-89/H-84023/07 oraz wg PN-80/H-74219 (w pierwszej klasie doktadnosci D1,
w grupie badah A2).

Preizolowane rury i ksztattki uklada sie bezposrednio w gruncie w wykopach wasko —
przestrzennych na podsypce piaskowej o grubosci min 10 cm przed zespawaniem rur
przewodowych. Przy kazdym zlgczu nalezy na rure preizolowang wsung¢ nasuwke, ktora
stanowi¢ bedzie ostong izolacji cieplnej oraz opaske uszczelniajgca.

Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prob szczelnosci nalezy wykonac izolacje cieplng
i hermetyzacje ztgcz. Wykonang sieé¢ z rur preizolowanych poddaje sie odbiorowi technicznemu
a nastepnie wykonuje sie zasypke piaskowg grubosci min 10 cm powyzej gérnej powierzchni rur.
Podsypka i zasypka musi by¢é zageszczona aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociggu.
Po ustabilizowaniu zasypki pozostatg czes¢ wykopu uzupetniamy gruntem rodzimym. Minimalne
przykrycie rurociggu wynosi 50 cm. W przypadku skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg wykopy
prowadzi¢ recznie. Wykonane przylacze zabezpieczy¢ taSma ostrzegawczg o szerokosci 15 cm,
wykonang z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Tasma powinna by¢é umieszczona nad kazda
nitkg rurociggu na podsypce z piasku. Nawierzchnie odtworzyé do stanu istniejgcego.

Bardzo wazng role przy montazu cieptociggdw z rur preizolowanych odgrywa dokfadnos¢ i
czystos¢ wykonania. Sieci cieplne z rur preizolowanych powinny byé wykonane przez
przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikéw i w sposéb ciggty nadzorowane. Sieci cieplne
wykonac nalezy przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Dane odnosnie montazu rur i elementéw preizolowanych przedstawiono w wytycznych
wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw cieptowniczych preizolowanych firmy
STAR PIPE lub réwnowazne o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.

Kolana

Zastosowano specjalne kolana preizolowane na zaméwienie o kgcie 900. Zaleca sie na kolanie
zamontowa¢ maty kompensacyjne w technologi firmy Starpipe lub réwnowaznej o parametrach
nie gorszych od projektowanych po 1 sztuce na kolanie zgodnie z dokumentacjg rysunkows..
Odwodnienie

Odwodnienie rurociggu odbywa¢ sie bedzie w pomieszczeniu technicznym za pomocg zaworéw
kulowych kotnierzowych. (w istn budynku podziemnym)

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie rurociggu odbywaé sie bedzie w pomieszczeniu technicznym 0.07 w
projektowanym budynku za pomocg zaworéw automatycznych Taco.

Kompensacja wydiu zenh

W oparciu o obliczenia i dane katalogowe projektuje sie uklad samokompensaciji
wykorzystaniem kolan). Aby umozliwi¢ odksztalcenie rurociggu zwigzane z wydtuzeniem
termicznym na kolanach ukfada sie¢ maty. Maty kompensacyjne nalezy montowac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta firmy Star Pipe. llos¢ mat kompensacyjnych na rurze zasilajgcej i
powrotnej jest taka sama.

Spawanie
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Proces spawania powinien byé odpowiedni do wykonywanych potgczeh w czasie budowy
cieptociggu (spawanie na budowie). Elementy rurociggu (rury proste, kolana) powinny by¢
spawane czotowo. Konce rur ktdre majg by¢ spawane powinny by¢ ustawione wspotosiowo i
unieruchomione przy pomocy centrownikw. Spawanie wykonywa¢ nalezy zgodnie z normami
PN-EN ISO 15609-1/2005, PN-EN ISO 15609-2/2005. Konce rur powinny byé przygotowane
zgodnie z 1ISO 6761/1996 tj. obszar spawania powinien byé czysty.

Badanie spawéw

Wszystkie spawy na sieci cieptowniczej w technologii preizolowanej muszg odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 13480-5/2005, PN-EN ISO 5817/2005U, PN-EN 729-2/1997 i
muszg by¢ badane ultradzwiekowo. Kwalifikacje spawaczy powinny by¢ wg En 287; czesc¢ |.
Kontrola radiologiczna i ocena wynikow powinna by¢é zgodna ze , Zbiorem wzorcowych
radiogramow spoin” wydanym przez International Institute of Welding. Spoiny powinny mie¢ co
najmniej 2 klase jakosci w 5-cio stopniowej skali objetej w/w zbiorem. Dopuszcza si¢ trzecig
klase jakosci spawow.

Proba ci $nieniowa

Prébe cisnieniowg rurociggéw wykona¢ wodg na cisnienie Ppr=1,25, Pr=2,0 MPa przy udziale
przedstawicieli Inwestora. Czas trwania proby powinien wynosi¢ co najmniej
30 minut. Szczelnos¢ rurociggu nalezy sprawdzac¢ wodg wodociggowa.

Mufowanie

Po wykonaniu préby cisnieniowej w miejscach tgczenia odcinkéw prostych i kolan stosujemy
mufy termokurczliwe. Przed mufowaniem potgczenia spawane oraz koncowki rury preizolowanej
oczysci¢ papierem $ciernym klasy B, kat. 3 i nastepnie odtlusci¢é rozpuszczalnikiem
acetonowym. Polaczy¢ instalacje alarmowa i nastepnie zala¢ pianka izolacyjng. Dla rurocigagow
do DN250 zgodnie z warunkami zastosowano mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z

klejem i masgbutylowg z korkami do wtopienia.

Przejscie ruroci agéw preizolowanych
> przejscie rurociggu preizolowanego przez $ciane budynku musi byé wykonane jako tzw
przejscie szczelne,
» schemat rozwigzania, typowego przy przejsciu rurociggu preizolowanego przez sciang
przedstawiono narys. nr 9.
Ptukanie ruroci agoéw preizolowanych
Ptukanie rurociggdw preizolowanych nalezy wykona¢ wykorzystujac wode wodociggowa z préby
cisnieniowej, metoda na wypiyw.
Szybkos¢ ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika
grzejnego tj 1,5m/s. Pob6r probki wody (min. 1,5litra) powinien nastgpi¢ w koncowej fazie
ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i ewentualnie ilos¢ ptukan ustala
sie indywidualnie w zaleznosci od oceny prébek wody. Pobor i zrzut wody wg protokotu MwiK

Uwagi ko ncowe
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Wykonane prace nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbom geodezyjnym i zgtosi¢ do

odbioru koncowego.

Przy wykonawstwie obowigzujg:

>

wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw cieptowniczych
preizolowanychw technologi Starpipe

przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
warunki techniczne projektowania, wykonywania, odbioru i eksploatacji sieci

cieptowniczych z rur preizolowanych.

Wytyczne Veolia

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $¢ realizacji

poszczegodlnych obiektéw

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych

i projektowych dla zewnetrznej instalacji c.0. na potrzeby przebudowy budynku Zoo w todzi

- wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem

- utozenie rurociggéw wraz ze studzienkami i armaturg

- wykonanie préby szczelnosci

- utozenie tasmy ostrzegawczej

- wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem

- zasypanie wykopow

2 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacji lub rozbiérce.

Nie wystepuja.
3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , kt ~ 6re mog g stwarza € zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem przylgczy prowadzone

bedg na terenach zielonych oraz chodnikach

4 Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas realizacji

robét budowlanych , okre $lajace skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas ich

wyst epowania.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przylgcza prowadzone

beda w wykopach. Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie scian wykopu,

wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu, potrgcenie pracownika lub osoby

postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy, zagrozenia

wynikajgce z uszkodzeh podziemnego uzbrojenia terenu..

Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdéw i pieszych.
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Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacji:
- uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,
- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,,
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw,
- urazy w wyniku nieszczelnosci rur przy wykonaniu prob cisnienia
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi,
5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pr ~ owadzenia rob6t budowlanych
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ taSmg ostrzegawczg. Nalezy wykonaé tymczasowe
oznakowanie drog.
6 Wskazania dotycz gce przeprowadzenia instrukta zu BHP pracownikéw przed
przyst apieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie
stanowiskowe BHP z okre$leniem zasad postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen.
7 Wskazania $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych zagro zeniom
Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:
- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce,
- odziez robocza montazystow powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego
ruchow,
- W czasie prowadzenia robo6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosié¢ odziez
odblaskows,
- wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac wytgcznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia,
- kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,
- przebywanie osob nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

v' nalezy Scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzgdzen podanych w ich instrukcjach

obstlugi.

- dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.
Zasady BHP robét instalacyjnych:
- Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w

zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow.
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- Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

- Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

- Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé
sie recznie.

- W uzasadnionych przypadkach wykopy naleSy szczelnie przykryé, co uniemoSliwi
wpadniecie do wykopu.

- Wykopy o pionowych scianach moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1m w
gruntach zwartych.

- Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej od 1m (nie wiekszej niz 2m) mozna
wykonywaé gdy pozwalajg na to warunku gruntowe.

- Nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem
robot.

- Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegto$ci mniejszej
niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

- Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

- Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

- Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

- W godzinach wieczornych nalezy stosowac¢ oswietlenie zapewniajgce petng
widocznosé.

- Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,



Stronal?2 z 23

Projekt budowlany instalacji sanitarnych przebudowy budynku stajni w ZOO w todzi

- udzielania pierwszej pomocy.

- Wiw instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehnstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Prowadzone roboty nie wymagaj g zapewnienia drég ewakuaciji

2.1.4. INSTALACJAC .O.

» Ogrzewanie grzejnikami

Dla pokrycia potrzeb cieplnych poszczegélnych pomieszczen, w okresie grzewczym
projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania, wyposazong w grzejniki ptytowe oraz stalowe
Grzejniki plytowe wyposazyé nalezy w termostatyczny zawor grzejnikowy prosty i glowice
termostatyczng oraz podtgczy¢ do instalacji za pomocg armatury dolno zasilajgcej. Grzejniki
stalowe zlokalizowane bedg w bruzdzie sciennej (zgodnie z czescig rysunkowg opracowania)
wyposazy¢ nalezy w zawor katowy i glowice na zasilaniu, na powrocie w zawOr powrotny.
Dodatkowo nalezy pomaliwa¢ grzejniki stalowe farbg chemoodporng oraz o wigsciwosciach
odpornych na wilgo¢. Nalezy réwniez grzejniki obudowa¢ we wnekach i zabezpieczyé przed
zwierzetami wg wytycznych branzy architektonicznej.
Dokfadna lokalizacja oraz wielkos¢ grzejnikow w czesci rysunkowej opracowania.
Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie za pomocg gtowic
termostatycznych na grzejnikach oraz na module hydraulicznym na wejsciu do budynku.
UWAGA: W projekcie przewidziano montaz pompy wraz z bypassem. Przed uruchomieniem
pompy nalezy sprawdzi¢ cisnienie w sieci. Jezeli okaze sie ze po uruchomieniu pompa bedzie
zbedna nalezy ustawi¢ przebieg czynnika bypassem natomiast w przypadku niewystarczajgcego

cisnienia nalezy ustawi¢ zatgczanie pompy na programotorze czasowym i prace w zaleznosci od
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potrzeb. ( uzgodnionio z przedstawicielem inwestora) Drury z rur preizolowanych zaréwno na w
budynku podziemnym jak i budynku stajni nalezy zakonczy¢ na $cianie budynku i pozostawi¢ do
ewentualnie dalszej rozbudowy tej instalacji przez inwestora.( podigczenie do rezystora lub inne

rozwigzanie)..

2.1.5. MONTAZ RUROCIAGOW

Wszystkie przewody montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Na instalacji wykonac

podpory ruchome i state zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.1.6. MATERIALY | IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania, rozprowadzang na parterze nalezy
wykonac¢ z rur wielowarstwowych np. PE-Xc, Pe-Xc-Al.-PE prowadzonych w posadzce oraz z rur
stalowych prowadzonych pod stropem.

Przewody wielowarstwowe nalezy uktada¢ w posadzce w warstwie ociepleniowej w styropianie.

W celu minimalizacji strat cieplnych, rury nalezy zaizolowac¢ termicznie za pomocg otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej ktéra dodatkowo wzmocniona jest warstwg zewnetrzng
chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Grubos¢ izolacji dla przewodéw prowadzonych w posadzce w warstwie styropianu i w bruzdzie
sciennej nalezy przyjg¢ réwng 6 mm. Dla pozostatych przewoddéw grubos¢ izolacji zostata

przedstawiona tabelce nr 2.

Tabela Nr.2 Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej dla przewodow.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewneirznej
rury

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do wiasciwego mocowania przewodow w
uchwytach statych i przesuwnych, a przejscia przez przeszkody nalezy wykonywa¢ w rurach
ostonowych.

Sprawdzenie instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. W obrebie rury ochronnej

nie wolno wykonywaé zadnych potaczen przewodow.

2.1.7. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI .

Odpowietrzenie instalacji c.o0. realizowane bedzie przy pomocy odpowietrznikow

manualnych przy grzejnikach. Przewody instalacji c.0. prowadzone pod stropem prowadzi¢ z
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minimalnym spadkiem 0,3% w celu mozliwo$ci odwodnienia instalacji. W najnizszych punktach
zamontowac¢ zawory spustowe. Przewody instalacji c.0. prowadzi¢ w posadzce bez spadkow.
Odpowietrzenie tych przewodéw nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach,
jezeli zaistnieje koniecznosci ich odwodnienia, oprézniania ich z wody mozna dokonac

przedmuchujgc sprezonym powietrzem po uprzednim odigczeniu grzejnikow.

2.1.8. PROBA SZCZELNO SCI.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié bezposrednio po zakonczeniu
montazu, przed zalaniem jastrychu oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzenia préby
nalezy zdemontowaé grzejniki zaslepiajac podejscie korkiem. Instalacje nalezy napeini¢ woda
wodociggowg dokfadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie potgczenia przewoddw sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy
poddac jg prébie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna byé wyzsza o
2 bary od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary zgodnie z PN-64/B-10400, oraz
~Warunkami technicznymi odbioru instalacji c.0.” — COBRTI Instal. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli w ciggu 20 min trwania préby manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Po zamontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch
probny w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym

obcigzeniu.

2.2. Instalacja wentylacji

2.2.1. OPIS ZALO ZEN PROJEKTOWYCH

2.3.1.1 PARAMETRY POWIETRZA ZEWN ETRZNEGO

Parametry powietrza zewnetrznego wyznaczono na podstawie:
< dla okresu zimowego i letniego wedlug PN-76/B-03420 dla potrzeb wentylacji i

klimatyzaciji dla | strefy (— 18 ). | wilgotno$¢ zima siegajgca 100%.

2.3.1.2 PARAMETRY POWIETRZA WEWN ETRZNEGO

Parametry powietrza wewnetrznego dla pomieszczen ogrzewanych przyjeto na podstawie
wymagan:
s Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
« PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do stalego przebywania ludzi na potrzeby wentylacji i klimatyzacji.
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2.2.2. LOKALIZACJA URZADZE N

Wentylatory wyciggowe zlokalizowane zostaty na dachu budynku

Dobrano wentylatory dachowe zlokalizowane na podstawie sko$nej thumigcej o wydajnoéci 800
m3/h i sprezu ok. 80 Pa. Dodatkowo pofgczenie z kanatem nalezy wykona¢ za pomocg
potaczenia elastycznego. Od spodu kanatu nalezy zamontowa¢ kratke osiatkowang a nad nia
przepustnice do regulacji instalacji. Dodatkowo na obudowie zaleca sie zamontowanie
wytacznikdw serwisowych w celu konserwacji urzgdzen. Przewiduje sie prace ciggla
wentylatoréw z mozliwoscig regulacji za pomoca regulatoréw rezystorowych zlokalizowanych w

pomieszczeniu gospodarczym 0.09.

2.2.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1.3.4.1. WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych w pomieszczeniach
zaprojektowano nawiew do pomieszczen za pomocg nawietrzakéw (zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania) natomiast wywiew za pomocg dwéch wentylatorow dachowy z
podstawg tlumigcg. W pomieszczeniu technicznym oraz w pom. gospodarczym wywiew
realizowany jest za pomocg grawitacji kanatow typu spiro fi 160 za$ nawiew za pomocg
nawietrzakdw okiennych. Nawietrzaki scienne nalezy wykona¢ w wersji izolowanej z kratkg
czerpna i nawiewna zabezpieczong przed dostaniem sie owadéw dodatkowo z przepustnicami z

mozliwoscig regulacji powietrza.

2.2.4. MOCOWANIE KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaly wentylacyjne o przekroju okrggtym podwiesza¢ nalezy do stropu za pomocg obejm i

pretdw oraz kotwy.

2.2.5. OTWORY REWIZYJINE | MOZLIWO S€ CZYSZCZENIA INSTALACJI

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skiadowego instalaciji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a
takze urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢
wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny

by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddéw. Elementy usztywniajgce
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wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ opltywowe ksztalty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow
trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub
lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzgdzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen
powinny sie fatwo otwieraé. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu
przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli
jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego
krotsza krawedz byla réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych
nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia

Dodatkowymi elementami rewizyjnym mogg stanowi¢ kratki wentylacyjne \

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach
poziomych odlegtosé miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Klapy rewizyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12097: 2007 — Wentylacja budynkow. Sie¢
przewodéw. Wymagania dotyczace elementow skladowych sieci przewoddéw utatwiajgcych

konserwacje sieci przewodow.

2.3 Instalacja wodociagowa

2.3.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody dla calego projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy
wyplywdw normatywnych g, z poszczegdlnych urzadzen.

Przyjete wielkosci wyplywow normatywnych z punktéw czerpalnych:

Tabela Nr.9 Wielkosci wyptywéw.

Typ punktu Wyptyw normatywny llos¢ Wyptyw normatywny llos¢
czerpalnego wody zimnej [szt] cieptej wody uzytk. [szt]

[dm®/s] [dm®/s]

Poidio g,=0,1 5 - -
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Wanna: ,=0,15 1 0,=0,15 1
Zigczka do weza : g,=0,3 8 - -
Zlewozmywak: -=0,07 1 q-=0,07 1
Uwaga : Zgodnie z oswiadczeniem inwestora niniejsza dokumentacja stanowi projekt

przebudowy istn budynku ktéry obecnie posiada instalacje wody. Ze wzgledu iz na terenie zoo
bedzie budowane Orientarium , ktére posiada duze zuzycie wody i $ciekbw w zwigzku z
powyzszym przy projektowaniu i budowie Orientarium nalezy wykona¢ calo$ciowg analize
zuzycia wody i $ciekOéw zaréwno sanitarnych jak i deszczowych aby sprawdzi¢ i wrazie czego
przebudowac istniejace przytagcza wod — kan na terenie ZOO w celu prawidiowego
funkcjonowania instalacji wewnetrznych w tym instalacji zwigzanych z przebudowywanym
budynkiem stajni. Obecnie projekt przedstawia rozwigzanie podigczenia sie do wewnetrznej
instalacji wod-kan - wodociggowej i kanalizacji ogélnosptawnej (poniewaz nieznacznie
zwiekszyta sie ilos¢ wody i Sciekdw sanitarnych w stosunku do budynku istniejgcego, za$ ilos¢
wod deszczowych pozostaje bez zmian poniewaz powierzchnia dachu nie ulegta zmianie)
natomiast przy budowie orientarium nalezy wykona¢ cato$ciowg analize zuzycia wody i $ciekow

w celu sprawdzenia wydajnosci istniejgcych przytaczy.

Stad: ¥q,=3,34 dm’/s
Zatem przeptyw obliczeniowy: ,

_ 045 _ —
Qoo = 0’682(an) 0l4= 1,03 1l/s = 3,7 m3/h

Dobrano wodomierz gtéwny JS-10 (DN 32) o Qn= 6 m>/h np.: firmy Apator Powogaz Dodatkowo
przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy (DN 32) i zawdr zwrotny np.: typ
BA (DN32) i filtr (DN32) nalezy zamontowa¢ w sposdb umozliwiajgcy tatwy dostep. Doktadna

lokalizacja zestawu wodomierzowego wg dokumentacji rysunkowej

2.3.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA

W zwigzku z obliczonym zapotrzebowaniem, dla niniejszego budynku projektuje sie wymiane
istniejgcego przytgcza w 25 na nowe PE 40 do pomieszczenia technicznego z istniejgcej sieci
wodociagowej (rury PCV w150). Przed rozpoczeciem wykonania nowego podigczenia nalezy
wykona¢ demontaz istniejgcego przytgcza wodociggowego do budynku. Wcinke w istniejaca
sie¢ zaprojektowano przy pomocy opaski uniwersalnej do nawiercania z odejsciem z boku np.:
nr kat. 5250 typ Haku (zeliwna) firmy Hawle na rurocigg PCV w150 . Nastepnie nalezy
zamontowac¢ zasuwe (zeliwo) z gwintem zewnetrznym i ztgczem ISO nr kat. 2800 firmy Hawle do
rury PE 40 i z trzpieniem teleskopowym np.: firmy Hawle nr kat. 9601. Na trzpien zasuwy nalezy
zamontowa¢ drgzek w rurze ochronnej, ktéry nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu i
zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng do zasuw DIN 4056 np.: firmy Hawle nr kat. 1850. Rury nalezy
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utozy¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po ufozeniu
rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPA. Po wykonaniu préby
szczelnosci i geodezyjnym zinwentaryzowaniu przytgcza mozna przystapi¢é do zasypywania
wykopu. Najpierw zasypujemy wykop piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej rury przytacza
starannie go zageszczajgc. Na zasypce piaskowej nalezy utozyé tasme lokalizacyjng z metalowg
wkiladkg. Wkladke metalowg nalezy potgczy¢ z obudowg do zasuw a nastepnie calosc zasypac.
Podtgczenie do budynku stajni przewiduje sie wykona¢ w technologii z rur PE 40x3,0 PE 100
(PN10 SDR13,6). Przejscie przez sciane fundamentowg wykonac¢ w rurze ochronnej dn 50 mm
(rura stalowa) i uszczelni¢ obustronnie kitem peczniejgcym typ Sika Swell S-2. Doktadna trasa
podigczenia zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania. UWAGA : Przed przystgpieniem
do robét podstawowych niezbedne jest zlokalizowanie, odkrycie zabezpieczenie i oznakowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w poblizu projektowanych ciggéw wodno-kanalizacyjnych
Wszelkie prace budowlano-montazowe w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia
podziemnego wykonywane muszg by¢ wylgcznie recznie. Nalezy réwniez sprawdzié i
zdemontowac istniejgce przykanaliki wod-kan. ktére nie zostaly ujete na planie a ktére réwniez

muszg ulec demontazowi na skutek modernizacji budynku

2.3.3 PRZEWODY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej nalezy wykonac z rur PP np.: firmyWavin typ BOR
— PLUS (PN 10 dla rur zimnej wody i PN 16 dla rur cieplej wody lub réwnowazny o parametrach
nie gorszych od zaprojektowanych). Materiat, z ktérego wykonane sg przewody, jest odporny na
jednoczesne, dilugotrwate dziatanie temperatury i cisnienia przesytanego czynnika, a takze
odznacza sie calkowita odpornoscig na korozje. Rurociggi nalezy taczy¢ metodg zgrzewang
zgodnie z zaleceniami producenta.

Prowadzenie przewodow do poszczegdlnych urzagdzen nalezy wykonaé¢ w warstwie izolacji pod
warstwg posadzki oraz w bruzdach $ciennych. W przypadku skrzyzowan z instalacjg c.o. lub
instalacjg elektryczng obejscia nalezy wykona¢ w technologi producentai. Podej$cia do armatury
nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Przejscia przez przegrody nalezy wykonac¢
w rurach ostonowych (peszle). Dodatkowo przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ izolacja
(np. firmy Thermaflex, typu FRZ o wspoétczynniku A=0,033 W/mK), o grubosci 9 mm. Taka
izolacja zabezpiecza rury przed zjawiskiem wykraplania sie wilgoci i efektem przemarzania. Na
instlacji cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano izolacje (np. firmy Thermaflex, typu FRZ o
wspotczynniku A=0,033 W/mK), o grubosci zgdonie z ponizsza tabelka.

Tabela Nr.6 Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla przewodéw.
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej _
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | rébwna srednicy wewnetrzne;
rury

Dla przewodéw prowadzonych w wasrstwie ocieplania grubos$¢ izolacji zgodnie z
rozporzadzeniem wynosi 6 mm.

W czasie montazu rur wykorzystywac zjawisko samokompensacji oraz stosowac¢ uchwyty state i
przesuwne zgodnie z zaleceniami producenta.

Trasa przebiegu instalacji wodociggowej wody zimnej w budynku:

v' wymiarowanie oraz lokalizacja przewodéw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci

rysunkowej.

v Projektuje sie podgrzewacz wody elektryczny o pojemnos$cilO0 litréw N=1,5 kw 230V. Na
podtagczeniu do podgrzewacza nalezy wykona¢ zawory odcinajgce natomiast nalezy réwniez
zapewni¢ odprowadzenie $ciekow z zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza ( zaleca sie

odprowadzi¢ poprzez syfon i lej ).

v na podejsciach do przyboréw sanitarnych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje wody zimnej podda¢ prébie przy cisnieniu 1.5 raza
wiekszym od cisnienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa. Cisnienie prébne wytworzyc
trzykrotnie w odstepach, colOmin. Po ostatnim osiggnieciu ci$nienia probnego w przeciggu
30min cidnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.6 bara. Po dalszych 2 godzinach cisnienie
nie powinno obnizy¢é sie o wiecej niz 0.2 bara od wartosci odczytanej po 30 min. Instalacje
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy podda¢ probie cisnieniowej dwukrotnie: po raz
pierwszy napetniajgc instalacje wodg zimng, po raz drugi wodg o temperaturze 55T i ci $nieniu
0.6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. od napetnienia cieptg
woda. Podczas proby szczelnosci na goraco sprawdzi¢ nalezy zachowanie sie punktow statych i
przesuwnych. Po wykonaniu instalacji oraz préb cisnieniowych wykona¢ nalezy izolacje
termiczng instalacji wody zimnej i cieptej w celu ograniczenia strat ciepta instalacji c.w.u.,

Trasy, $rednice pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

2.4Kanalizacja sanitarna

2.4.1 ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNEJ

llos¢ Sciekdw sanitarnych gs = 1l/s
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Scieki bytowo — gospodarcze z przebudowywanego budynku stajni bedg odprowadzane do
istniejgcej studni o rzednych (Si) géra 189,90 i spdod 185,80 (kanalizacja ogdlnosptawna)
kanatem o sSrednicy 200 mm. . Dodatkowo na terenie dziatki zaprojektowano studnie
kanalizacji sanitarnej betonowe S1 g1000 mm. Studnie te nalezy wykona¢ z kregéw betonowych
klasy C35/45 ,W8 . Beton z jakiego wykonana jest studnia powinien by¢ mrozoodporny (F-50)
oraz mato nasigkliwy n,<4. Wejscie kanalizacji do istniejgcej studni nalezy wykona¢ w sposéb
szczelny za pomocg szczelnych przejs¢ np.: firmy Integra. Dla projektowanych studni nalezy
zamontowac¢ wiaz bez wentylacji o srednicy DN 600 typu C250.

Przykanaliki wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV np. firmy Wavin o $rednicy g 160 mm i . g 200
mm Rure kanalizacji sanitarnej zaprojektowano klasy S o jednolitej $ciance, szereg wymiarowy
rur SDR 34 , sztywnos¢ obwodowa SN8 i wspétczynniku wodoszczelnosci w=10 (8). Rury
kanalizacji sanitarnej PCV nalezy tgczy¢é na uszczelke gumowg i ukltadaé w przygotowanym
wykopie na podsypce z piasku grubosci 15 cm z obsypka 20-30 cm ponad gérng krawedz rury.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, jedynie przy fundamentach i skrzyzowaniach z istniejgca
infrastrukturg recznie.

Przewdd przechodzacy przez fundament $cian ostonowej nalezy wykona¢ w rurze ostonowej z
PVC o $rednicy o jedng demencje wiekszg od przykanalika ( @ 200 i 250 mm) i uszczelni¢
obustronnie kitem peczniejgcym typ Sika Swell S-2. Dodatkowo nalezy zdemontowa¢ istniejgce
przytagcza kanalizacji sanitarnej z przedmiotowego budynku na koszt nowoprojektowanych.
UWAGA : Przed przystgpieniem do rob6t podstawowych niezbedne jest zlokalizowanie, odkrycie
zabezpieczenie i oznakowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w poblizu projektowanych
ciggébw wodno-kanalizacyjnych Wszelkie prace budowlano-montazowe w poblizu istniejgcego
czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywane muszg byé wylgcznie recznie. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ i zdemontowac istniejgce przykanaliki wod-kan. ktére nie zostaty ujete na planie a
ktére réwniez muszg ulec demontazowi na skutek modernizacji budynku. W przypadku réznicy
rzednych wtazéw projektowanych studni rewizyjnych z istniejgcym terenem lub istniejgcg
niweletg drogi, rzedne projektowanych wlazow dostosowa¢ do istniejgcego terenu lub niwelety
drogi. Dodatkowo ze wzgledu na charakter obiektu zaprojektowano studnie osadnikowg np.
EuroHUK 600 litréow firmy Wavin w ktérej beda przetrzymywane $cieki osadcze do wywozu

przez inwestora. Trasy, srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

2.4.2 PRZEWODY WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ]

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych HT firmy Wavin lub réwnowazny o parametrach nie
gorszych od zaprojektowanych. Srednice podej$¢ pod przybory sanitarne dobrano w zaleznosci
od rodzaju przyboru (zwymiarowano zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym $rednice
podej$¢ nie moga by¢ mniejsze anizeli srednice wylotow z przyboréw sanitarnych. Podejscia do
poszczegblnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢é w $cianach lub posadzkach, a
wymiarowanie srednic i lokalizacje wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg oraz zaleceniami

producenta. Minimalny spadek podej $¢ wynosi 2%.. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego,
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a takze z zaworu bezpieczehstwa zasobnika c.w.u., powinien byé zaopatrzony w zamkniecie
wodne — syfon.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych i kazdy z nich wyposazy¢ w
otwory rewizyjne (na najnizszej kondygnacji) oraz rure wywiewng wyprowadzong ponad dach
budynku. Nalezy je mocowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytdéw.llos¢ wywiewek
wykonac¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Rury podposadzkowe powinny leze¢ na catej diugosci na wyréwnanym dnie wykopu z 10 cm
podsypkag piaskowsg, a ich kielichy muszg by¢ zwrdcone w kierunku przeciwnym do kierunku
odplywu $ciekéw. Na parterze zaprojektowano kanalizacje podposadzkowa odprowadzajacg
$cieki z budynku. Srednica takiego przewodu odplywowego powinna byé nie mniejsza niz. (
2 110 mm klasy S).

Srednice przewodéw, trasy oraz spadki wykonaé zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

2.4.3 WYPOSAZENIE WEZtOW SANITARNYCH | KUCHNI

Przewiduje sie nastepujace wyposazenie minimalne kazdego z mieszkan:
v' wanna

v' zlewozmywak dwukomorowy

v' poidta

v' zZigczki do weza

2.3 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za pomocg rynien
systemem grawitacyjnym. Na rurach spustowych u dotu zamontowa¢ czyszczaki z wyjmowanym
koszem. llo§¢ wod deszczowych pozostaje bez zmian ze wzgledu na to iz nie zmienia sie
powierzchnia dachu.

Poziome odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVvC
kanalizacyjnych kielichowych tgczone na uszczelki gumowe @ 160 mm np. : firmy Wavin. Rure
kanalizacji deszczowej zaprojektowano klasy S o jednolitej $ciance, szereg wymiarowy rur SDR
34, sztywnos¢ obwodowa SN8 i wspotczynniku wodoszczelnosci w=10 (8)

System wdd deszczowych bedzie odbierany poprzez system studni betonowych g1000 np.: firmy
MATBET . Studnie betonowe nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych klasy C35/45 ,W8 . Beton z
jakiego wykonany jest zbiornik powinien by¢ mrozoodporny (F-50) oraz mato nasigkliwy n,<4.
Wejscie kanalizacji do istniejacych studni nalezy wykonaé w sposéb szczelny za pomoca
szczelnych przejs¢ np.: firmy Integra. Dla projektowanych studni nalezy zamontowac¢ wiaz z
wentylacjg o $rednicy DN 600 typu C250. Scieki deszczowe z istn. dachu odprowadzane sg do
istniejgcych studni na kanalizacji ogéInospatawnej zlokalizowanych na dziatce inwestora. . Przed
wejsciem rur spustowych do gruntéw zaleca sie zamontowanie czyszczakéw. \

Srednice przewoddw, trasy oraz spadki wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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UWAGA : Przed przystgpieniem do robot podstawowych niezbedne jest zlokalizowanie, odkrycie
zabezpieczenie i oznakowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w poblizu projektowanych
ciggéw wodno-kanalizacyjnych Wszelkie prace budowlano-montazowe w poblizu istniejgcego
czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywane muszg by¢ wylgcznie recznie. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ i zdemontowac istniejgce przykanaliki wod-kan. ktére nie zostaly ujete na planie a
ktére réwniez muszg ulec demontazowi na skutek modernizacji budynk oraz nalezy sprawdzi¢
rzedne istniejgcych studni na kanalizacji ogélnosptawnej gdzie nastepujg wigczenia. \Rzedne
whlazéw studni nalezy dostosowaé do rzednych rzeczywistych projektowanego terenu wookoét
budynku.

3 WYTYCZNE BRANZOWE

3.3.1 WYTYCZNE BUDOWLANE

M przed wykonaniem posadzek wykona¢ instalacje: c.o., zimng wode c.w.u. i kanalizacyjng;

M w miejscach przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ otwory

montazowe,

3.3.2 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
. Wentylatory dachowe
. Zasobnik cwu N=1,5 kW 230V

4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcoéw poszczegdélnych urzgdzen.
Podczas montazu nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z poézniejszymi
Zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. COBRTI INSTAL
UWAGA : Przed przystgpieniem do rob6t podstawowych niezbedne jest zlokalizowanie, odkrycie
zabezpieczenie i oznakowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w poblizu projektowanych
ciggébw wodno-kanalizacyjnych Wszelkie prace budowlano-montazowe w poblizu istniejgcego
czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywane muszg byé wylgcznie recznie. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ i zdemontowac istniejgce przykanaliki wod-kan. ktére nie zostaty ujete na planie a
ktére rowniez muszg ulec demontazowi na skutek modernizacji budynku. Roboty ziemne

przewiduje sie gtéwnie w gruncie kat. Il i IV, wykonanie sposobem
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mechanicznym, z odktadem czes$ci urobku na jednym z poboczy wykopu, $ciany wykopu
pionowe z obudowg s$cian wykopu w systemie OW Wronki typu stupowego. Czesé robét
ziemnych przy istniejgcym uzbrojeniu oraz stupach energetycznych nalezy wykonaé recznie, w
wykopach o $cianach pionowych z zastosowaniem szalunkéw. Grunty zasypowy nalezy zagesci¢
przez ubicie warstwami co 20cm. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢
recznie. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
urzgdzen podziemnych na trasie wodociggu, celem doktadnej lokalizacji tych urzgdzen. W
przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych bezzwiocznie powiadomi¢
ich wiasciciela lub uzytkownika.

W przypadku skrzyzowania z istn. kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy na
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych zainstalowa¢ przepusty dwudzielne ,AROT".Ze
wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych podczas wykopéw nalezy przewidzieé¢ nalezy liczyé
sie z koniecznoscig odwadniania wykopoéw. Uwzgledniajgc planowane gtebokosci wykopow,
rodzaj gruntu i ewentualne wysokosci niezbednego obnizenia zwierciadta wody w celu realizacji
tego zadania mogg by¢ stosowane dwie metody odwodnienia. Metoda powierzchniowa polega
na odprowadzeniu wody w miare pogtebiania wykopu. Do jej realizacji wykorzystuje sie
ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe. Tego typu metoda
stosowana jest przy niewielkiej ilosci wody oraz przy ptytkich wykopach

Metoda druga przewidujgca takze wypompowywanie wody z wykopu, polega na utozeniu pod
strefg kanalowa, drenazu poziomego w obsypce Zzwirowej z odprowadzeniem wody do

studzienek zbiorczych.

5 CZzESC RYSUNKOWA



