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1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Inwestycja dotyczy przebudowy budynku inwentarskiego na terenie ogrodu zoologicznego w todzi
zlokalizowanego przy ulicy konstantynowskiej 8/10, dziatka 42/2 obreb p-16, wraz z jego
dociepleniem, oraz wygrodzeniem nizszym niz 2,2m terenu wokét niego, oraz infrastruktura
techniczna.

Obiekt zostanie wyposazony w komplet niezbednych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

2 . ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Teren inwestycji jest zagospodarowany.

Inwestycja nie zaktada ingerencji w zagospodarowanie terenu z wyjgtkiem rozbiérki fragmentu
budynku (woliery), oraz wykonania nowego ogrodzenia.

Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujgce
uzbrojenie terenu:

- kable teletechniczne i energetyczne,

- wodociag,

- kanalizacja,

2.1.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

2.1.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgcy budynek na rzucie prostokata zlokalizowany w kompleksie budynkéw Ogrodu
Zoologicznego w todzi.

Inwestycja nie przewiduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Miejsca postojowe, oraz wjazdy na teren dziatki znajdujg sie poza zakresem opracowania.

2.2 . URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

— Miejsce sktadowania odpaddw pozostajg bez zmian

— Przytacza wodne i kanalizacyjne do istniejgcej sieci wewnetrznej




PRZEBUDOWA BUDYNKU STAINI WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM ORAZ WYGRODZENIEM NIZSZYM NIZ 2,20M TERENU WOKO¢
NIEGO, NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W +ODZI, PRZY ULICY KONSTANTYNOWSKIEJ 8/10,
DZIAtKA 42/2 OBREB P-16 WRAZ Z INFRASTRUKTORA TECHNICZNA

OPSI TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNEGO

— Oswietlenie terenu bez zmian
— Przytacze elektryczne i telekomunikacyjne do istniejgcej sieci wewnetrznej

— Przytacze cieplne do istniejgcej sieci wewnetrznej

2.3 . UKLAD KOMUNIKACYJNY, W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE
DROG POZAROWYCH

Zjazdy na teren dziatki Ogrodu Zoologicznego poza zakresem opracowania.
Parkingi poza zakresem opracowania.

Uktad chodnikdw pozostaje bez zmian.

2.4 . SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Do zaopatrzenia budynku w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zaktada sie korzystanie z 3
istniejgcych hydrantow.

Jeden z nich zlokalizowany jest w odlegtosci ok 5,3m od pétnocnej Sciany budynku, drugi, w
odlegtosci ok 50m od potudniowej $ciany, oraz trzeci ok 70m — w pdétnocnej czesci dziatki.

Opomiarowenia oraz elementy uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian.

2.5 . UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU

Uksztattowanie terenu — teren pfaski. Projekt zaktada brak ingerencji w rzezbe terenu.

Nie planuje sie wycinki drzew.
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3 . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

POW. OBSZARU OPRACOWANIA 738,49 m2 |100,0 %
POW. OBIEKTU OBJETEGO PRZEBUDOWA 350,24 m2 |47,4 %
POW. CHODNIKOW 28,62 m2 |3,9 %
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 359,63 m2 (48,7 %

4 . INFORMACIJE NA TEMAT OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKOWANEGO
BUDYNKU

Inwestycja stanowi przebudowe istniejgcego obiektu nie zmieniajac jego formy, kubatury, ani
funkcji.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania (Dz.U. Nr75, poz 690, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem
odlegtosci zabudowy od sgsiednich dziatek, przepisow w zakresie przestaniania i nastoneczniania
budynkdéw. Inwestycja nie narusza rowniez w zaden sposéb na postawie przepisdw odrebnych
ograniczen ( w tym m.in. Przepiséw ochrony srodowiska) zagospodarowania terenu dziatek
sgsiednich, a takze nie narusza intereséw prawnych sgsiednich nieruchomosci. Wobec powyzszego
nalezy uznaé, ze sgsiednie dziatki budowlane nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania
zaprojektowanego obiektu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym granica oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki.

5 . DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.
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6 . DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywu eksploatacji gérnicze;.

7 . INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA

Nie zostanie przekroczony poziom hatasu podany w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

Planowana inwestycja nie jest Zzrédtem sztucznych pél elektromagnetycznych.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw.

SCIEKI TECHNOLOGICZNE

W przedmiotowym zamierzeniu budowlanym do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie
sg odprowadzane Scieki technologiczne ani $cieki przemystowe zawierajgce
substancje szczegodlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego.

8 .PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja dotyczy przebudowy budynku inwentarskiego, wchodzgcego w sktad zespotu obiektow
tddzkiego Ogrodu Zoologicznego, przy ulicy Konstantynowskiej 8/10, na dziatce 42/2, obreb P-16,
wraz z infrastrukturg techniczna.

Budynek ma by¢ przeznaczony na pobyt zwierzat.
Zostanie wyposazony w komplet niezbednych instalacji, zgodnie ze stosownymi przepisami i

wymogami ochrony przeciwpozarowej, sanitarno-epidemiologicznymi, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ergonomii.
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8.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

KUBATURA 1320,9| m®
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 259,5| m?
- POWIERZCHNIA PODSTAWOWA 231,98 m?
- POWIERZCHNIA POMOCNICZA 27,52| m?
WYSOKOSC ZABUDOWY 6,51 m
DLUGOSC ELEWACJI POENOCNEJ | POLUDNIOWE) 30,27| m
DtUGOSC ELEWACII WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ 12,92| m
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 1+ poddasze
nieuzytkowe
LICZBA KONDYGNACI)I PODZIEMNYCH: 0

Ilos¢ miejsc parkingowych — nie dotyczy.

Parkingi poza zakresem opracowania — zlokalizowane w dalszej czesci dziatki.

8.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer |Nazwa Powierzchnia [m2] | Posadzka

0.01 Woliera 1 10,78 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.02 Woliera 2 10,26 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.03 Woliera 3 10,23 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.04 Boks 1 20,69 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.05 Boks 1 20,88 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.06 Klatka schodowa 9,54 Posadzka betonowa

0.07 Wezet cieplny 8,81 Ptytki gresowe

0.08 Komunikacja 10,37 Posadzka betonowa

0.09 Pomieszczenie gospodarcze 9,17 Ptytki gresowe
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0.10 Boks 3 20,9 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.11 Boks 4 10,16 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.12 Boks 5 20,69 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.13 Woliera 4 10,24 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.14 Woliera 5 10,24 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.15 Woliera 6 10,78 Wylewka podtogowa dla zwierzat
0.16 Komunikacja 65,77 Posadzka betonowa
259,5

9 .FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Inwestycja dotyczy przebudowy budynku inwentarskiego.

Istniejgcy budynek o rzucie prostokata, z dachem dwuspadowym, o wysokosci 6,51m, wchodzacy
w sktad zespotu budynkéw tédzkiego Ogrodu Zoologicznego.

+  Budynek zlokalizowany z zachowaniem odlegtosci min. 4m od granic dziatki.
« Obiekt na rzucie prostokata o wymiarach ok. 30,27 x 12,92m;
+  Wejscie gtéwne dostepne dla oséb niepetnosprawnych;

« Podtnocna strona budynku przeznaczona jest do ekspozycji dla zwiedzajgcych ogrod
zoologiczny — zostang wykonane tam wybiegi dla zwierzat, zabezpieczone przed
zwiedzajgcymi ogrodzeniem z siatki, oraz poreczg ochronna.

Potudniowa strona natomiast ma charakter ,zapleczowy”.
+ Miejsca sktadowania odpaddéw pozostajg bez zmian — poza zakresem opracowania.

« Miejsca postojowe na terenie dziatki ogrodu zoologicznego — bez zmian (poza zakresem
opracowania).
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9.2 FUNKCJA | TECHNOLOGIA PRACY

9.2.1 FUNKCJA

Obiekt inwentarski — Przeznaczony na pobyt zwierzat takich jak m.in. owce, kozy, $winie, konie,
oraz ptaki, nieprzeznaczony do statego przebywania ludzi, ani zwiedzajgcych.

Poddasze nieuzytkowe.

9.2.2 TECHNOLOGIA PRACY

Technologia pracy zaktada krotkotrwaty pobyt pracownikéw, ktérych praca ma polega¢ m.in. na:
- dostarczaniu pozywienia dla zwierzat

- czyszczenie bokséw i wolier

- pielegnacji zwierzat

- wyprowadzaniu zwierzat

- kwestiach zwigzanych z utrzymaniem poprawnego funkcjonowania obiektu

ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE:

Nie jest wymagane — obiekt ma charakter inwentarski.

10 .ROZWIAZANIA MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Konstrukcja budynku tradycyjna.
Budynek posadowiony na fawach zelbetowych. o scianach murowanych.

Strop drewniany. Dach o konstrukcji drewnianej, przykryty papa bitumiczna.

10.1 SCIANY ZEWNETRZNE

10.1.1 SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne istniejace.

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng o grubosci 14cm, oraz wykonanie
remontu elewacji - nowe tynki zewnetrzne w kolorze jasno-szarym.

Ewentualne ubytki w Scianie w postaci uszkodzonych cegiet nalezy naprawic.
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Od wewnatrz tynk cementowo - wapienny, malowany farba lateksowa, badz olejng (wg oznaczen
na rysunkach).

10.2 POSADZKI NA GRUNCIE

Posadzki w boksach i wolierach

Rozbidrka istniejgcych warstw posadzkowych do gruntu. Nastepnie zaprojektowano warstwe
wyréwnawczg z piasku o grubosci 10cm, na ktérej planuje sie podbudowe z chudego betonu kl.B-
10, o grubosci 5cm. Powyzej ptyta z betonu kl B25, o grubosci 15c¢m, dylatowana w polach 6xém.
Nastepnie projektuje sie hydroizolacje (2x papa bitumiczna termozgrzewalna), oraz nowa izolacje
termiczng wykonang ze styropianu FS 20 o grubosci 10cm. Nastepnie projektuje sie warstwe
paroizolacyjng (folia PE), oraz wylewke betonowg, zbrojong siatkg stalowg 10x10cm o $r. 4mm
zatarta na gtadko i dylatowana w polach 6xém, wykonana ze spadkiem 3% na dwie strony, o
grubosci min, 6cm.

Warstwa wierzchnia — wylewka podtogowa dla zwierzat. Elastyczne podtoze o uniwersalnym
zastosowaniu w miejscu przebywania zwierzat, na bazie kauczuku.

Posadzka w ciggu komunikacyjnym

Rozbidrka istniejgcych warstw posadzkowych do gruntu. Nastepnie zaprojektowano warstwe
wyréwnawczg z piasku o grubosci 10cm, na ktdrej planuje sie podbudowe z chudego betonu kl.B-
10, o grubosci 5cm. Powyzej ptyta z betonu kl B25, o grubosci 15¢m, dylatowana w polach 6x6m.
Nastepnie projektuje sie hydroizolacje (2x papa bitumiczna termozgrzewalna), oraz nowg izolacje
termiczng wykonang ze styropianu FS 20 o grubosci 10cm. Nastepnie projektuje sie warstwe
paroizolacyjng (folia PE), oraz wylewke betonowg, zbrojong siatkg stalowg 10x10cm o $r. 4mm
zatarta na gtadko i dylatowana w polach 6x6m, wykonana ze spadkiem 3% na dwie strony, o
grubosci min, 10cm.

Wylewka betonowa zatarta na gtadko, z utwardzeniem gérnej warstwy.

10.3 DACH

Konstrukcje dachu drewniana — wymieniona na nowg (szczegoty wg projektu konstrukcji).

Projekt zaktada montaz petnego deskowania na krokwiach i pokrycie ich warstwa papy
podktadowe] na catej rozpietosci dachu. Wykonczenie gontem bitumicznym w kolorze grafitowym,
imitujgcym w ksztatcie gont.

10.4 STROP MIEDZYKONDYGNACYINY

Istniejgcy strop drewniany zdemontowany — wykonany nowy, réwniez drewniany, oparty na
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belkach drewnianych, z zachowaniem istniejgcych gniazd ich mocowania (szczegdty wg projektu
konstrukcji).

Do konstrukcji stropu projektuje sie sufit podwieszany, zmywalny (GKBI) na mocowaniu
systemowym. Malowanie od spodu farbg lateksowg, zmywalng. Na konstrukcji sufitu
podwieszonego zaprojektowano izolacje termiczng z wetny mineralnej o grubosci 20cm, uktadang
na stelazu. Wykonczenie od géry belek drewnianych deskowaniem.

10.5 SCIANY WEWNETRZNE DZIALtOWE

Demontaz istniejgcych $cian dziatowych oraz drewnianych stupéw wzdtuz ciggu komunikacyjnego.
Sciany dziatowe dzielg sie na istniejace, oraz nowoprojektowane.
Sciany istniejace murowane. Zakfada sie skucie istniejacych tynkéw, oraz wykonanie nowych.

W przypadku koniecznosci naprawy scian w miejscach, gdzie zostaty uszkodzone nalezy wykonaé
przemurowania.

Sciany dziatowe, nowoprojektowane o wysokoéci 250cm, murowane z cegly petnej. Tynkowane
i malowane farbg olejng na catej powierzchni.

Sciana w osi ,,8-8” murowana do petnej wysokosci.

Nad scianami w wolierach nalezy wykona¢ siatke do wysokosci sufitu podwieszonego w ramie
stalowe;j.

10.6 KOMUNIKACJA PIONOWA

Dostep na poddasze nieuzytkowe zapewniony poprzez projektowane stalowe schody techniczne.

10.7 WYKONCZENIA WEWNETRZNE

10.7.1 SCIANY WEWNETRZNE

Boksy i woliery dla zwierzat:

Sciany zabezpieczone przed wilgocig i malowane farbg olejna na ich petnej wysokosci.
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Podtoze zabezpieczyé 2 warstwami elastycznej powtoki uszczelniajgcej (na podtogach i Scianach),
krawedzie zabezpieczy¢ tasmg izolacyjna.

Fronty bokséw stalowe, o konstrukcji ramowej.

Wypetnienie dolnej czesci drewniane, natomiast gornej -prety stalowe co 10cm.
Fronty dostarczone na budowe, jako gotowe, wraz z pasnikami, i korytami (wg rysunku
zestawczego).

Wrota przepedowe w boksach w postaci furtki stalowej, przesuwnej o wysokos¢ 120cm.

Fronty wolier stalowe, o konstrukcji ramowej o profilach 6cm.

Wypetnienie z siatki stalowej - oczka siatki 5x5cm.

Fronty dostarczone na budowe, jako gotowe, wraz z pasnikami, i korytami (wg rysunku
zestawczego).

Wrota przepedowe w wolierach na wysokos¢ 250cm, wypetnione siatkg na catej powierzchni.
Pomieszczenie wezta cieplnego i pomieszczenie gospodarcze:

Tynk cementowo-wapienny nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany, srednia grubos¢: 10
mm (min. 8mm), powierzchnia: wygtadzona, narozniki zewnetrzne wykorczone przy pomocy
listew wzmacniajgcych ze stali lub z usztywnione;j siatki, naktadane za pomocg specjalnego
agregatu. Catos¢ malowana farbami lateksowymi 2-krotnie.

10.7.2 SUFITY

Boksy i woliery dla zwierzat, oraz komunikacja:

Sufit podwieszany GKBI, mocowany na mocowaniu systemowym, malowany od spodu farba
lateksowg. Nad sufitem przewidziano paroizolacje (folia paroizolacyjna), oraz izolacje termiczng z
wetny mineralne;.

Pomieszczenie wezta cieplnego i pomieszczenie gospodarcze:

Bez zmian - strop tynkowany malowany na biato, jak Sciany.

10.8 POSADZKI

Boksy i woliery dla zwierzat:

Warstwa wierzchnia — wylewka podtogowa dla zwierzat. Elastyczne podtoze o uniwersalnym
zastosowaniu w miejscu przebywania zwierzat, na bazie kauczuku. Posadzka warstwowa
sktadajaca sie z: lepiszcza kauczukowego, granulatu gumowego, oraz utwardzacza.

Komunikacja:
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Wylewke betonowa, zbrojona siatka stalowg 10x10cm o sr. 4mm zatarta na gtadko i dylatowana
w polach 6x6m, wykonana ze spadkiem 3% na dwie strony, o grubosci min, 6¢cm.
Warstwa wierzchnia utwardzona.

Pomieszczenie wezta cieplnego i pomieszczenie gospodarcze:

Ptytki gresowe, mrozoodporne.

Poddasze:

Deski drewniane.

10.9 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

10.9.1 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA:

Okno aluminiowe zewnetrzne (01):

okna o profilach aluminiowych w systemie cieptym (z wktadka termiczna)
rozwierno — uchylne, skrzydto grubosci 50mm

szklenie zespolone, niskoemisyjne, wypetnione argonem, o wspodtczynniku przenikania ciepta
U<1,3w/m?k,

Rama z aluminiowych profili 3-komorowych, ptaska, oscieznica systemowa
parapety wewnetrzne z ptyty

parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekane;.

Okna drewniane zewnetrzne (03):

okna drewniane,
rama z drewna litego klejonego tréjwarstwowo,

szklenie zespolone, niskoemisyjne, wypetnione argonem, 0 wspodfczynniku przenikania ciepta
U<1,3w/mk,

rama z drewna impregnowanego, trzykrotnie lakierowane
parapety wewnetrzne z ptyty

parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekane;.

Okno p.poz EI60 (02f):




PRZEBUDOWA BUDYNKU STAINI WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM ORAZ WYGRODZENIEM NIZSZYM NIZ 2,20M TERENU WOKO¢
NIEGO, NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W tODZI, PRZY ULICY KONSTANTYNOWSKIEJ 8/10,
DZIAtKA 42/2 OBREB P-16 WRAZ Z INFRASTRUKTORA TECHNICZNA

OPSI TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNEGO

- okna o profilach aluminiowych, lub stalowych systemowych przeciwpozarowych
- nieotwieralne

- szklenie bezpieczne, przeciwpozarowe

- parapety wewnetrzne z ptyty

- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej.

10.9.2 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

Dwuskrzydtowe wrota z drzwiami (d01):

wrota drewniane, dwuskrzydtowe. Wrota z podziatem na na dwie czesci — otwieralna gorna
i dolna czes¢.

- Skrzydto z desek o szerokosci 12,5cm, wraz ze skrzyzowanymi deskami o szerokosci 6¢cm,
skrzydta mocowane na zeliwnych zawiasach.

- Oscieznica drewniana, prosta
- Okucia zeliwne

- skrzydto drzwi z wysoka poprzeczka dolng tzw. "kopniak"

Drzwi drewniane (d02):
- Drzwi jednoskrzydtowe, drewniane petne z oscieznicg obejmujaca.
- Skrzydto ptaskie, okleinowane CPL
- Rama z tarcicy sosnowej, klejonej warstwowo

- Wypetnienie ptycin — plaster miodu, lub ptyta wiérowa kanatowa, klejona
obustronnie ptytg HDF

- Oscieznica regulowana z obustronnymi opaskami, okleinowana na kolor drzwi,
zawiasy czopowe

- Okucia standardowe

Drzwi stalowe z naswietlem (d03):
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- Drzwi jednoskrzydtowe, przemystowe, petne, z oscieznicg obejmujgca
- Konstrukcja stalowa, lub stalowo — drewniana, nad nimi naswietle
- Skrzydto ptaskie, wykonczone blachg ocynkowang, malowane proszkowo
- okucia standardowe
- drzwi wyposazone w zaluzje nawiewng
Drzwi drewniane z naswietlem (d04, d04a):
- Worota drewniane, jednoskrzydtowe, z naswietlem

- Wrota z podziatem w poziomie na dwie czesci: otwieralna gérna i dolna czes¢, naswietle
nieotwieralne

- Skrzydto z desek ,5 cm(jak wrota wejsciowe), ze skrzyzowanymi deskami o szerokosci 6cm
- Skrzydto mocownane na zeliwnych zawiasach

- Naswietle : oscieznica drewniana, drewno lite, klejone tréjwarstwowo,

- drewno impregnowane o malowane trzykrotnie

- oscieznica drewniana, prosta

- szyba bezpieczna klasy P2, przejrzysta, bezbarwna

10.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Wszystkie elementy armatury sanitarnej w kolorze biatym.
Umywalki — ceramiczne.

Podtoze pod ptytki zabezpieczy¢ 2 warstwami elastycznej powtoki uszczelniajgcej (na podtogach i
$cianach), krawedzie zabezpieczy¢ tasmg izolacyjna.

10.11 WYPOSAZENIE ELEWACIJI

10.11.1 OBROBKI BLACHARSKIE

Wykonac¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm powlekanej powtokg poliester standard w kolorze
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grafitowym (zblizonym do dachu).

11 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek jest dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne — dostep bezposrednio
z wysokosci terenu.

12 KONSTRUKCJA OBIEKTU

Szczegdtowy opis wg projektu branzowy konstrukcyjnej.

13 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYIJNEGO

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

wentylacje grawitacyjna

instalacje centralnego ogrzewania

instalacje wodno-kanalizacyjna,

instalacje elektryczng gniazd i oswietlenia,

Szczegdtowy opis w projektach branzowych.

14 .DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

14.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Przytagcza wodne i kanalizacyjne do istniejgcej, wewnetrznej sieci ogrodu zoologicznego.

Dzieki podfaczeniu budynku do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, szkodliwy wptyw
projektowanego budynku na stan srodowiska zostat zminimalizowany. Ponadto przeznaczenie nie
bedzie powodowato negatywnego oddziatywania na otoczenie.
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14.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

W projektowanym budynku nie projektuje sie urzadzen mogacych w znaczny sposéb emitowadé
zanieczyszczenia gazowe i znaczgco wptywac na srodowisko.

14.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

- segregowane odpady komunalne
- odpady zwierzece
- odpady z czyszczenia chodnikow

Odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne przekazywane beda firmom posiadajagcym
stosowne zezwolenia. Sposéb zagospodarowania ma na celu w pierwszej kolejnosci ich odzysk,
nastepnie unieszkodliwianie, a wytgcznie w ostatecznosci sktadowanie. Odpady nieszkodliwe, beda
usuwane przez firme komunalng zajmujaca sie wywozem $mieci.

Odpady zwierzece magazynowane bedg w przeznaczonych do tego miejscach na terenie ogrodu
zoologicznego.

14.4 EMISJA HALASU, WIBRACIJI | PROMIENIOWANIA

Jedynymi urzadzeniami emitujgcymi dzwieki beda gtéwnie urzgdzenia wentylacyjne, poziom
hatasu od obiektu nie przekroczy dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku.

14.5 WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, WODE | GLEBE

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na obszary wodno-btotne oraz inne obszary o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary lesSne oraz obszary objete ochrong , w tym strefy
ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wéd srédlgdowych.

14.6 ROZWIAZANIA OGRANICZAJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Odprowadzanie sciekdw socjalno—bytowych: $cieki bytowe beda odprowadzane bezposrednio do
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych: wody opadowe z dachéw bedg odprowadzane
bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Projektowany obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo - wodne.
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Na terenie swojej dziatki Inwestor nie projektuje infrastruktury technicznej, ktéra mogtaby
stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla wod podziemnych.

Scieki sanitarne beda odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarne;j.
Scieki deszczowe z dachu bedg odprowadzane do sieci deszczowe;.

Miejsca magazynowania odpaddw sg wydzielone i zabezpieczone przed mozliwoscia
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego.

W poblizu obiektu nie wystepujg zadne ujecia wody, jak réwniez strefy ochrony posredniej.

15 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego na etapie sporzgdzania projektu budowlanego projektant przeprowadzit
analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym, odnawialnych Zzrddet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzone;j
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania. Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie, gdyz
wigzatoby sie to ze zbyt duzymi naktadami finansowymi w stosunku do korzysci ekonomicznych.

16 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

16.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII

w

KUBATURA 1320,9| m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 259,5| m?
- POWIERZCHNIA PODSTAWOWA 231,98| m®
- POWIERZCHNIA POMOCNICZA 27,52 m?
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WYSOKOSC ZABUDOWY 6,51
DLUGOSC ELEWACJI POENOCNEJ | POLUDNIOWE) 30,27
DtUGOSC ELEWACII WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ 12,92| m
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 1+ poddasze
nieuzytkowe
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH: 0

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Strefa IN : przyziemie 259,5 m2 + poddasze nieuzytkowe

Budynek zakwalifikowano jako niski.

16.2 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek skfada sie z czesci gtdwnej i przybuddéwki w ktérej znajduje sie trafostacja (poza zakresem
opracowania).

Budynki sgsiadujgce znajdujg sie w odlegtosci:

- od strony pétnocnej - 16,4m;
- od strony potudniowej -9,7m;

- od strony wschodniej -44,2m,
- od strony zachodniej -29,4m;
- od strony pot.-zach. -16,5m;

16.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W projektowanym obiekcie nalezy uwzgledniono ponadto nastepujgce wymogi w zakresie
wykonAczenia wnetrz:

- do wykonczenia wnetrz nie stosowac materiatéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosowaé materiatéw tatwo
zapalnych,

- okfadziny sufitdow oraz sufitow podwieszanych wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
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niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
- nie projektuje sie statych elementéw wystroju wnetrz, przegréd oraz wyktadzin podtogowych z

materiatow tatwo zapalnych.

16.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W strefie IN — wielko$¢ obcigzenia ogniowego dla projektowanego obiektu nie przekracza
500mJ/m?.

16.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB

Nie podaje sie - budynek w strefie IN.

Przewiduje sie ewentualnie czasowy pobyt do 5 o0sdb.

16.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, w bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.

16.7 PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Caty budynek (w zakresie opracowania) w jednej strefie:
IN <500MJ/m? - 259,5m?

W BUDYNKU WYDZIELONA ZOSTAtA CZESC, W KTOREJ ZNAJDUJE SIE TRAFOSTACJA.
ZOSTALA ONA WYDZIELONA PASEN NIEPALNYM O SZEROKSCI 2m (SCIANY, ORAZ DACH), KTORA
JEST POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA | TRAKTOWANA JEST JAKO ODREBNA CZESC BUDYNKU.

16.8 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

16.8.1 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako budynek wysoki (N).
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Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku parterowego IN okresla sie jako “E” -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §
212

Elementy budynku w klasie odpornosci ,,E” spetniajg nastepujgce wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §
216, przyjmujac wartosci nie mniejsze niz podane w tabeli ponizej:

Klasa

Odporn°§?i Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowe;j

budynku
glowna . lkonstrukcja Sciana . Przekrycie
konstrukcja strop Sciana

, dachu zewnetrzna dachu

nosna wewnetrzna

"E" () () () (-) () ()

Od wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej budynkoéw, okreslonych w § 212, zwalnia
sie budynki IN o kubaturze brutto do 1500m2

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 -
§ 282

16.9 ELEMENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO

W budynku przewiduje sie zastosowanie Sciany oddzielenia pozarowego pomiedzy czescig
inwentarska, a trafostacjg. Nalezy zastosowac elementy oddzielenia pozarowego w postaci
przegrod budowlanych, drzwi lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych oraz przepustéw
instalacyjnych .

W obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymogi w zakresie wykoriczenia wnetrz :

- nie beda stosowane do wykornczenia wnetrz materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne, kapigce lub intensywnie dymigce,

16.10 WARUNKI EWAKUACII

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (...)§ 284: Budynek inwentarski powinien
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spetniac nastepujgce wymagania ewakuacyjne:

1) odlegtos¢ od najdalszego stanowiska dla zwierzgt do wyjscia ewakuacyjnego nie powinna
przekraczac przy sciéotkowym utrzymaniu zwierzqt - 50 m, a przy bezsciotkowym - 75 m,

2) w bezsciotkowym chowie bydta, trzody chlewnej i owiec, jezeli liczba bydfa i trzody
chlewnej nie przekracza 15 sztuk, a owiec - 200 sztuk, nalezy stosowac co najmniej jedno
wyjscie ewakuacyjne,

3) w budynku przeznaczonym dla wiekszej liczby zwierzgt anizeli wymieniona w pkt 2

nalezy stosowac co najmniej dwa wyjscia, a z pomieszczen podzielonych na sekcje - co
najmniej jedno wyjscie ewakuacyjne z kazdej sekcji,

4) wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia.

16.11 .SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

W budynku zaprojektowano wytgcznik pradu.

16.12 WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grup A,B,C,E. Ich
rozmieszczenie bedzie zgodne z planowang przebudowg obiektu oraz instrukcjg bezpieczeristwa
pozarowego obiektu.

Obiekt musi zosta¢ wyposazony w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Rodzaj gasnic powinien
by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych
podziatu pozardéw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie.

Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu w gasnice okreslono w § 28 i 29 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 300 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny znajdowac sie w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki). Gasnice powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby odlegtosc z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta
wieksza niz 30m, a dostep miat szerokos¢, co najmniej 1m.

16.13 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
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Budynek objety jest siecig hydrantéow zewnetrznych podziemnych zasilanych przewodami
wodociggowymi zlokalizowanymi w na przedmiotowej dziatce.

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok 5,3m od Sciany pétnocnej budynku.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w rozpatrywanym przypadku wynosi 20

dm3/h, ilo$¢ tg zapewniajg dwa najblizej usytuowane hydranty.

16.14 DROGI POZAROWE

Przedmiotowy budynek istniejgcy, oddalony jest od istniejgcych obiektow kubaturowych w
odlegtosci nie przekraczajgcej minimalnej odlegtosci okreslonej w Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 271

17 .DOSTOSOWANIE BUDYNKU POD WZGLEDEM IZOLACYJNOSCI TERMICZNE)

Przedmiotowy budynek istniejgcy, zostat dostosowany do obowigzujgcych norm w zakresie
izolacyjnosci termicznej.

Dotyczy to wszystkich przegrdod zewnetrznych:
- POSADZKA NA GRUNCIE

Z istniejace] ptyty fundamentowej projektowane jest zdjecie wszystkich warstw izolacyjnych, oraz
wykonczeniowych i wykonanie nowych, szczelnych, odpowiadajacych obowigzujgcym normom.

- SCIANY FUNDAMENTOWE

Zaktada sie odkopanie $cian fundamentowych, oraz wykonanie iniekcji krystalicznej poziomej
(otwory o srednicy 20mm co 10-15cm, otwory wypetni¢ srodkiem iniekcyjnym). Wykonanie
nowych warstw izolacji termicznych, przeciwwilgociowych, oraz przeciwwodnych,
odpowiadajgcych obowigzujgcym normom.

- DACH (STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY)

Izolacja termiczna wykonana jest w warstwach nowoprojektowanego stropu ( sufitu
podwieszonego)- wetna mineralna o grubosci 14cm.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Michat Marczak
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr 48/DSOKK/2014
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SPIS RYSUNKOW

PLAN SYTUACYJNY 1:500 zo1
RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A01
RZUT PODDASZA 1:50 A-02
RZUT DACHU 1:50 A-03
PRZEKROJ A-A 1:50 A-04
PRZEKRO) B-B 1:50 A-05
PRZEKROJ C-C 1:50 A-06
ELEWACJE 1:50 A-07
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